
 
 

  

 

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Для генераторов с системами возбуждения AREP и PMG 
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Эта страница должна быть пустой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

  

 

1. Технические характеристики 
№ 
п/п 

Параметры Характеристики 

1 Рабочее входное напряжение (S1, S2) 
175÷270 В (220в) 

350÷540 В (440В) 

2 Рабочая частота входного напряжения 50 или 60 Гц 

3 
Рабочее входное напряжение от вспомогательной 

обмотки или PMG (P0, P1, P2) 

30÷260 В 

частотой 40÷500 Гц 

4 Рабочее напряжение возбуждения (F+, F-) 85÷170 В (DC) 

5 Максимальный ток возбуждения 
8,0 Ампер  

Пиковый 40,0 А (60 сек) 

6 Регулировка напряжения генератора (Volt) <±0,5% 

7 
Первичная обмотка трансформатора тока компенсации 

при параллельной работе (С1, С2) 
1 или 5A> 0.2ВA 

8 Напряжение на аналоговом входе коррекции (А1, А2)  0 ~ 10В (DC) 

9 Внешний потенциометр (VR) 
1 кОм 0,5Вт ± 5%  

3 кОм 0,5Вт ± 10% 

10 Время реагирования 10 мСек 

11 Сопротивление обмотки возбуждения Более 9,0 Ом 

12 Потребляемая мощность Менее 12 Вт 

13 Габаритные размеры (ШхДхВ) 135х150х47 мм 

14 Вес изделия Около 500 гр 
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1. Микропереключатель SW (Рис.2) 
 

1. Первый переключатель SW1 отвечает за 

входное напряжение на клеммах S1 и S2. 

SW1=ON - напряжение 440 В. 

SW1=OFF – напряжение 220 В. 
 

2. Второй переключатель SW2 отвечает за 

номинал первичной обмотки 

трансформатора тока компенсации 

подключаемого к клеммам C1 и С2. 

SW2=ON – первичная обмотка 5 Ампер. 

SW2=OFF – первичная обмотка 1 Ампер. 
 

3. Третий переключатель отвечает за частоту переменного тока генератора. 

SW3=ON – Частота 60Гц. 

SW3=OFF – Частота 50 Гц. 
 

4. Переключатели SW4, 5 и 6 отвечают за мощность генератора. 

SW4, SW5, SW6=OFF – Мощность генератора до 90 кВт. 

SW4=ON, SW5, SW6=OFF – Мощность генератора от 90 до 200 кВт. 

SW4, SW5, SW6=ON – Мощность генератора более 200 кВт. 
Внимание!!! После работы этими переключателями, обязательно нужно отрегулировать 

стабильность выходного напряжения генератора потенциометром «STAB». 
 

2. Подстроечные потенциометры (Рис.3) 
 

2.1 Потенциометр «VOLT» регулирует 

выходное напряжение на генераторе 

подключенного к регулятору. Так же 

функция регулировки доступна при 

подключения внешнего потенциометра к 

клеммам «VR» регулятора. 
Внимание!!! Не забывайте о микропереключателе SW1, 

который отвечает за входное напряжение регулятора. 
 

2.2. Потенциометр «STAB» регулирует 

стабильность выходного напряжения. При повороте потенциометра по часовой 

стрелке стабильности уменьшается, то есть время отклика уменьшается, и 

напряжение становится менее стабильным. Если повернуть против часовой 

стрелки, увеличивается время отклика и напряжение будет более стабильным. 
 

2.3. Потенциометр «U/F». С помощью этого потенциометра, регулируется защита по 

низкой частоте (45 или 55 Гц) выходного напряжения генератора. При 

уменьшении скорости вращения двигателя, напряжение начинает линейно 

уменьшаться вместе с частотой. Вращение потенциометра против часовой 

стрелки увеличивает заданное значение. 
Внимание!!! Не забывайте о микропереключателе SW3, который отвечает за частоту напряжения генератора. 
 

2.4. Светодиод «UF». При срабатывании защиты он начинает светится красным 

светом. 



 
 

  

 

2.5. Потенциометр «DROOP». При параллельной работе генераторов с подключенным 

трансформатором тока. Этот потенциометр позволяет отрегулировать коррекцию 

статизма при изменении общей нагрузки. 
 

2.6. Потенциометр «TRIM», позволяет отрегулировать чувствительность аналогового 

входа A1-A2 для подключения внешнего устройства управления AVR-АРН. 

Вращение по часовой стрелки уменьшает чувствительность, а против 

увеличивает. 
 

2.7. Потенциометр «TVR» позволяет компенсировать напряжение возбуждения 

генератора при включении ударных нагрузок. При поворачивании этого 

потенциометра по часовой стрелке стабилизация увеличивается, против часовой 

уменьшается. 
 

3. Клеммы подключения (Рис.4, 5, 6) 
 

3.1. P0, P1, P2 - клеммы для подключения к трехфазному PMG генератору с выходным 

контрольным напряжение 30÷260 В и частотой 40÷500 Гц. При однофазном 

генераторе используются клеммы P1 и P2. 
 

3.2. К клеммам F+ и F- подключается обмотка возбуждения генератора. 
 

3.3. К клеммам VR подключается внешний потенциометр 1 кОм или 3 кОм, для 

регулирования выходного напряжения генератора. 
 

3.4. Клеммы C1 и C2 – предназначены для подключения трансформатора тока 

компенсации при параллельной работе генераторов. Поддерживается да типа 

трансформаторов с первичной обмоткой 1 и 5 Ом. 
 

3.5. Клеммы S1 и S2 – подключение питания AVR-АРН от выходного напряжения 

генератора. Возможно подключение напряжения 220 и 440 Вольт переменного 

напряжения. 
 

3.6. Клеммы A1 и A2 – предназначены для подключения устройств, которые имеют 

аналоговый выход управления AVR-АРН. Клемма A1 подключена внутри к массе 

AVR-АРН. 
 

4. Регулировка напряжения генератора. 
 

4.1. Проверьте что выводы «VR» на AVR-АРН соединены между собой (если внешняя 

регулировка напряжения не используется) 

4.2. Перед запуском генератора, поверните потенциометр «VOLT» полностью против 

часовой стрелки. 

4.3. Поставьте потенциометр «STAB» в среднее положение. 

4.4. Микропереключателем «SW», выставите рабочую частоту 50Гц или 60Гц. 

4.5. Подключите внешний вольтметр к выходу генератора. 

4.6. Запустите двигатель без нагрузки. 

4.7. Если красный светодиод «UF» включился, отрегулируйте защиту по низкой 

частоте потенциометром «U/F». 

4.8. Поверните потенциометр «VOLT» по часовой стрелке до достижения требуемого 

номинального напряжения. 

4.9. Если напряжение нестабильно, отрегулируйте стабильность потенциометром 

устойчивости «STAB». 
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