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1. Краткое описание 
Автоматический регулятор напряжения (AVR-АРН) серии S.R.7-2G от компании Mecc Alte, предназначен для 

управления системой возбуждения однофазных и трехфазных, синхронных генераторов переменного тока с 
рабочим напряжением от 80 до 350 Вольт и частотой 50 или 60 Гц. Данный AVR-АРН является универсальным 

регулятором напряжения возбуждения для синхронных альтернаторов мощностью от 5 до 180 кВА. 

 

2. Технические характеристики 
№ Параметр Значение 

1 Входное напряжение (фазное напряжение) 80-270 В 

2 Рабочая частота 50 или 60 Гц 

3 Выходное напряжение (возбуждение) 63-90 В (DC) 

4 Выходной ток нагрузки (возбуждение) 5 Ампер (DC) 

5 Регулировка выходного напряжения ± 5% 

6 Диапазон защиты по частоте ± 10% 

7 Защита по перегрузке цепи возбуждения 20 сек. / 10% 

8 Размеры (ДхШхВ)  92х97х36 мм 

9 Вес  Не более 300 гр. 
 

3. Клеммы подключения 
 

На рисунке 1(ниже) показаны клеммы терминала подключения, пронумерованные с №1 по №7, а именно: 
1. Клемма №1 - возбуждение, отрицательный полюс. 

2. Клемму №2 - соедините с клеммой №3, если регулятор работает с генератором рабочее напряжение 

которого менее 160 Вольт переменного тока.  
3. Клеммы №3 и №3А - возбуждение, положительный полюс. 

4. Клеммы №4 и №4А – фаза (U, L) контроля напряжения генератора. 
5. Клеммы №5, №5А, №5В, №5C - общий (COM, N) питание регулятора, и подключение внешнего 

потенциометра.  

6. Клемму №6 соедините с клеммой №5A для работы с генератором на частоте 60 Гц. 
7. Клемма №7 - подключение внешнего построечного потенциометра. 
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4. Терминалы подключения 
 

4.1 Возбуждение 

Отрицательный полюс возбуждения генератора должен быть подключен к клемме №1 электронного 

регулятора (обычно темно-синий или черный), а положительный (обычно красный или желтый) должен 
быть подключен к клемме №3.   

Есть два способа подключения контроля напряжения генератора. 

1. Контроль осуществляется с обмоток нагрузки. В этом случае подключение регулятора должно быть 

подключено к клеммам №4А и №5 (если генератор трехфазный, к клемме №5 нужно подключить 
нейтраль N). Клеммы №3А и №4 должны быть соединены друг с другом. Данное соединение 

необходимо, когда генератор не имеет вспомогательной обмотки для электронного регулятора. 
2. В случае если генератор оснащен вспомогательной обмотки для питания регулятора. Питание 

подключаются к клеммам №3А (или 3) и клеммам №5С (или 5, 5А, 5Б) регулятора. 

В обоих этих случаях, питание регулятора, может быть от 80 до 270 Вольт переменного тока. Однако 

следует отметить, что клеммы №2 и №3 должны быть соединены между собой при работе с генератором 
рабочее напряжение которого до 160 Вольт переменного тока, а если рабочее напряжение генератора 

более 160 Вольт, эти клеммы не должны быть соединёнными. 

Внимание! Рабочее напряжение на клеммах №4А и №5 может быть от 80 до 350 Вольт переменного 

напряжения, что в принципе позволяет подключать контроль линейного (380-400) напряжения. Но 
производитель рекомендует подключать для контроля фазное (220-230) напряжение. 
 

4.2 Работа с напряжением частотой 60 Гц. 

При работе в этом режиме, клеммы №5А и №6 должны быть соединены между собой, чтобы обеспечить 
защиту по пределам рабочей частоты. 
 

4.3 Подключение внешнего потенциометра 

Можно осуществлять дистанционное регулирование напряжения в пределах ± 5%, подключив к клеммам 
№5B и №7, потенциометр 100 кОм (для генераторов с 6 выводами) или такой же потенциометр с 

дополнительным последовательным сопротивлением 100 кОм (для генераторов с 12 выводами). 
 

5. Подстроечные потенциометры 
 

5.1 Потенциометр «VOLT» 

С помощью этого потенциометра можно регулировать выходное напряжение генератора в пределах ±5%: 

если винт повернуть по часовой стрелке, напряжение будет увеличиваться, если против оно будет 
уменьшаться. 
 

5.2  Потенциометр «STAB» 

Этот потенциометр оптимизирует производительность генератора. При повороте потенциометра по часовой 
стрелке стабильности уменьшается, то есть время отклика уменьшается, и напряжение становится менее 

стабильным. Если повернуть против часовой стрелки, увеличивается время отклика и напряжение будет 
более стабильным. 
 

5.3 Потенциометр «Hz» 

С помощью этого потенциометра, регулируется защита по низкой частоте выходного напряжения 
генератора. Он предварительно откалиброван и опломбирован производителем. 
 

5.4 Потенциометр «AMP» 

С помощью этого потенциометра можно настроить уровень срабатывания защиты от перегрузки (10%). Эта 
система защиты имеет задержку по срабатыванию, которая позволяет временную перегрузку (20 сек.), 

необходимую при запуске асинхронных двигателей и других нагрузок, имеющих высокие пусковые токи. 

Этот потенциометр, предварительно откалиброван и опломбирован производителем. 
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6. Калибровка и проверка 
 

1. Подготовьте подключение регулятора как указано на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. У становите потенциометры «VOLT» и «STAB» в крайнее положение против часовой стрелки 

(минимум), а потенциометры "Hz" и «AMP» в крайнее положение по часовой стрелке (максимум). 

Затем установите напряжение на «ЛАТРе» (регулируемый трансформатор 220 Вольт) в соответствие 
с минимальным значением его выходного напряжения. 
 

3. Включите «Латр» и, медленно увеличивайте напряжение пока лампа не включится. Как только он 

включится, уменьшите напряжение до того состояния что бы свет погаснет, в этот момент напряжение 
на выходе «ЛАТР» должно быть около 200 Вольт. 

 

4. Для проверки работоспособности регулировки уровня выходного напряжения, потенциометр «VOLT» 
медленно поверните по часовой стрелке и убедитесь, что интенсивность света увеличилась. После 

этого поверните потенциометр «VOLT» обратно в минимальное положение. 
 

5. Для проверки функции стабилизации поверните потенциометр «STAB» на максимум и повторите 

операцию, указанную в пункте 4. Убедившись, что изменение интенсивности света происходит 
быстрее, поверните потенциометры «STAB» и «VOLT» до минимума. 

 

6. Для проверки функции защиты от перегрузки, поверните потенциометр «VOLT» на максимум по 

часовой стрелке, световой поток лампы будет имеет максимальную интенсивность.  Затем поверните 

потенциометр «AMP» против часовой стрелки до положения минимум, примерно через 20 секунд 
вмешивается защита от перегрузки и выключит лампу. После этого медленно поверните потенциометр 

«AMP» на максимум и убедитесь, что лампа включилась с максимальной интенсивностью. Затем 
поверните потенциометр «VOLT» в минимальное положение (против часовой стрелки). 

 

7. Для проверки защиты от понижения частоты, медленно поверните потенциометр «VOLT» по часовой 
стрелке, пока свет не станет средней интенсивности, затем поверните потенциометр «Hz» против 

часовой стрелки до выключения лампы. Верните потенциометр «Hz» в положение, где свет имеет 
среднюю интенсивность. Далее если замкнуть клеммы №5 и №6 свет должен выключить, а при 

замыкании клемм №5 и №7 свет должен включится с максимальной интенсивностью. 
 

8. Если регулятор проходит все выше перечисленные испытания, значит он исправен и готов к работе. 
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7. Установка и настройка на генераторе 
 

1. Регулятор должен быть подключен, как показано на соответствующей схеме рисунка 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перед запуском системы, поверните потенциометры «VOLT» и «STAB» против часовой стрелки 
(минимум), а потенциометры «AMP» и «Hz» до упора по часовой стрелке (максимум). 
 

3. Подключите лампу накаливания к фазе и нейтрали генераторной установки. 
 

4. Отрегулируйте выходное напряжение генератора потенциометром «VOLT», хотя напряжение может 

не много колебаться при работе генератора без нагрузки. 
 

5. Для регулировки стабильности выходного напряжения, медленно поворачивайте потенциометр 

«STAB» по часовой стрелке, пока свет лампы не начнет мигать, затем верните потенциометр "STAB" 
в положение когда свет становится совершенно стабильным. 

 

6. Для регулировки защиты от перегрузки - подключите номинальную нагрузку к генератору, а затем 
уменьшите скорость вращения двигателя на 10% и поверните потенциометр «AMP» полностью против 

часовой стрелки. После паузы в 15-20 секунд, напряжения генератора должно начать уменьшаться. В 

этих условиях, медленно поверните «AMP» потенциометр по часовой стрелке, пока значение 
выходного напряжения не достигнет 97% от номинального. При возвращении к нормальной скорости, 

напряжение генератора должно вернуться к номинальному значению. Если этого не происходит, 
повторите калибровку. 

 

7. Подключение внешнего потенциометра к клеммам №7 и №5В. Поверните потенциометр «VOLT» на 

электронном регуляторе до упора против часовой стрелки (минимум). Затем поверните внешний 
потенциометр на пол-оборота и подключить его к соответствующим клеммам регулятора. Настройте 

напряжение до номинального значения потенциометром «VOLT» на регуляторе напряжения. 
 

8. Калибровка защиты от низкой частоты. Если установка работает с частотой 60 Гц, то убедитесь, что 

клеммы №6 и №5А на электронном регуляторе соединены между собой. Чтобы отрегулировать защиту 

от низкой частоты, запустите двигатель со скоростью, равной 90% от номинальной. Медленно 
поверните потенциометр "Hz" против часовой стрелки, пока напряжение генератора не начнет 

уменьшаться. После этого восстановите скорость и напряжение генератора должны нормализоваться. 
 

9. Если регулятор проходит все выше перечисленные испытания, значит он исправен и готов к работе. 
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8. Техническое обслуживание 
 

В генераторах, оборудованных электронными регуляторами напряжения возбуждения, иногда из-за ряда 

случаев (долгий простой, встряска, резкий нагрев или охлаждение) не смотря на то что двигатель работает 
на номинальных оборотах, напряжение на выходах генератора отсутствует. В таких случаях рекомендуется 

сделать следующее: 

1. При остановленном двигателе, снимите защитную 

крышку коробки выводов генератора. 
 

2. Подключите два провода к аккумулятору 12 Вольт, через 

сопротивление 30 Ом. 
 

3. Запустите двигатель генератора. 
 

4. На мгновение прикоснитесь к клемме №1 

отрицательным полюсом провода, и одновременно 
положительным полюсом к клемме №3 подключенного 

регулятора напряжения. 
 

5. С помощью измерительного прибора проверьте наличие 

напряжения на входе генераторной установки. Если 
выходное напряжение немного ниже номинального 

напряжение, отрегулируйте его при помощи 

потенциометра «VOLT» на регуляторе. Но если оно в 
пределах 30-100 вольт, то скорее всего вышел из строя 

именно регулятор напряжения. Хотя иногда не мешает 
проверит надежность всех клеммных соединителей. 

 

6. Внимание! Ни в коем случае не снимайте защитную крышку генератора при работающем двигателе 

генераторной установки. 
 

9. Неисправности и их устранение 
 

Возбуждение генератора не происходит 

1. Замените защитный предохранитель в регуляторе напряжения (номинал 5 Ампер). 

2. Попробуйте кратковременно увеличить скорость вращения генератора. 

3. Проверьте способ стороннего возбуждения от аккумуляторной батареи 12 Вольт. 

После возбуждения оно прекращается 

1. Проверьте качество соединений и подключений в соответствии со схемой. 

Слишком низкое напряжение на холостом ходу 

1. Отрегулируйте напряжение потенциометром «VOLT» на регуляторе. 

2. Проверьте скорость вращения генератора. 

3. Проверьте обмотки генератора. 

Под нагрузкой напряжение ниже номинального 

1. Отрегулируйте напряжение потенциометром «VOLT» на регуляторе. 

2. Слишком большая нагрузка, большая реактивная мощность, низкая скорость вращения генератора. 

3. Вышел из строя электронный регулятор напряжения. 

Под нагрузкой напряжение выше номинального 

1. Отрегулируйте напряжение потенциометром «VOLT» на регуляторе. 

2. Вышел из строя электронный регулятор напряжения. 

Нестабильное  напряжение 

1. Отрегулируйте напряжение потенциометром «STAB» на регуляторе. 

2. Вышел из строя электронный регулятор напряжения. 

3. Устраните не равномерность вращения генератора.  
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