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см. прайс$лист на стр. 21

на максимальную мощность 11 кВА,
трехфазная сеть напряжением 400 В
на максимальную мощность 6,5 кВА,
трехфазная сеть напряжением 230 В
на максимальную мощность 6 кВА,
однофазная сеть напряжением 230 В

Серия AT92B
Стандартная комплектация

� 1 Металлический корпус, степень защиты IP40, цвет RAL 3000
� 1 Четырехполюсный переключатель электросетьVгенератор
� 1 Панель с реле
� 1 Панель с клеммами
� 1 Встроенное автоматическое устройство заряда аккумуляторной

батареи номинальным током 0,8 А
� 1 Электронная панель ТЕ802

Характеристики электронной панели ТЕ802:

� ВЫБОР ИЗМЕРЯЕМОГО ПАРАМЕТРА:
� Напряжение электросети
� Напряжение, вырабатываемое генератором
� Частота выходного тока генератора
� Напряжение аккумуляторной батареи
� Счетчик часов наработки

� ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ПУТЕМ ЕГО ОСТАНОВА В СЛУЧАЕ ВОЗНИК$
НОВЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ:
� Перегрев двигателя
� Недостаточное давление масла в системе смазки
� Неисправность генератора заряда аккумуляторной батареи
� Механические неисправности
� Наступление срока периодического технического обслуживания

(без остановки двигателя)
� Снижение частоты вращения двигателя
� Аварийный останов двигателя
� Инициирование останова с пульта дистанционного управления
� Отсутствие напряжения на выходе генератора

� 7 КНОПОК СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДЛЯ ВЫБО$
РА ВЫПОЛНЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ: Значений параметров, Выбор, РеV
жим тестирования, Ручной режим, Автоматический режим, Сброс, и
ПускVОстанов

� В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУ$
ЮЩИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
� Срабатывание системы аварийной сигнализации
� Двигатель работает
� Двигатель в режиме останова
� Неисправность
� Заряд аккумуляторной батареи
� Замкнутое состояние контактора
� Разомкнутое состояние контактора

� ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:
� Еженедельное автоматическое тестирование
� Функция EJP
� Функция EJP/T
� Функция SCR (обеспечивает пуск и останов установки в заданное время)
� Предварительный разогрев камеры сгорания дизельного двигателя
� Пуск с пульта дистанционного управления
� Останов с пульта дистанционного управления

� ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРОЙКИ 52 ПАРАМЕТРОВ

Для карбюраторных бензиновых двигателей
Пульт управления осуществляет автоматический пуск двигателя и регулироваV
ние положения воздушной заслонки карбюратора. Для правильной работы двиV
гателя его необходимо оснастить следующими дополнительными элементами:

> термостатом (код изделия 1570510), который препятствует закрытию воздушной засV
лонки карбюратора, если температура двигателя более 40 оС;

> электромагнитным приводом (код изделия 1570509) управления положением возV
душной заслонки карбюратора.

Пульт управления автоматически производит в нужный момент времени откры$
тие и закрытие воздушной заслонки карбюратора.

�
Код изделия: 1570510, компV
лект термостата (для карбюраV
торного двигателя)

Код изделия: 1570509,
комплект электромагнитV
ного привода (для карбюV
раторного двигателя)

400 В переменного тока, 3 фазы, 230 В переменного тока, 3 фазы 230 В переменного тока, 1 фаза
12 В постоянного тока

Мощность, Максимальный Количество Мощность, Максимальный Количество Мощность, Максимальный Количество Габаритные
кВА ток, А выводов кВА ток, А выводов  кВА ток, А выводов размеры, мм

11 17 3+N 6,5 17 3+N 6 27 2 350x220x75

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ С КОММУТАЦИЕЙ МОЩ$
НОСТИ И ПРИВОДОМ ОТ БЕНЗИНОВОГО ИЛИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Степень защиты IP40

на максимальную мощность 11 кВА,
трехфазная сеть напряжением 400 В
на максимальную мощность 6,5 кВА,
трехфазная сеть напряжением 230 В
на максимальную мощность 6 кВА,
однофазная сеть напряжением 230 В
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�
Для карбюраторных бензиновых двигателей
Пульт управления осуществляет автоматический пуск двигателя и регулироваV
ние положения воздушной заслонки карбюратора. Для правильной работы двиV
гателя его необходимо оснастить следующими дополнительными элементами:

> термостатом (код изделия 1570510), который препятствует закрытию воздушной засV
лонки карбюратора, если температура двигателя более 40 оС;

> электромагнитным приводом (код изделия 1570509) управления положением воздушV
ной заслонки карбюратора.

Пульт управления автоматически производит в нужный момент времени открытие
и закрытие воздушной заслонки карбюратора.

Стандартная комплектация

� 1 Корпус из самозатухающего пластика ABS, степень
защиты IP40, цвет RAL 3000

� 1 Четырехполюсный переключатель электросетьVгенератор
� 1 Панель реле
� 1 Панель с клеммами
� 1 Встроенное автоматическое устройство заряда аккумуV

ляторной батареи номинальным током 0,8 А
� 1 ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ ТЕ802

Функции электронной панели ТЕ802:

� ВЫБОР ИЗМЕРЯЕМОГО ПАРАМЕТРА:
� Напряжение электросети
� Напряжение, вырабатываемое генератором
� Частота выходного тока генератора
� Напряжение аккумуляторной батареи
� Счетчик часов наработки

� ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ПУТЕМ ЕГО ОСТАНОВА В СЛУ$
ЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ:
� Перегрев двигателя
� Недостаточное давление масла в системе смазки
� Неисправность генератора заряда аккумуляторной

батареи
� Механические неисправности
� Наступление срока периодического технического обV

служивания (без остановки двигателя)
� Снижение частоты вращения двигателя
� Аварийный останов двигателя
� Инициирование останова с пульта дистанционного

управления
� Отсутствие напряжения на выходе генератора

� 7 КНОПОК СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ
ДЛЯ ВЫБОРА ВЫПОЛНЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ: Значений
параметров, Выбор, Режим тестирования, Ручной режим,
Автоматический режим, Сброс, и ПускVОстанов

� В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ПРЕДУСМОТРЕ$
НЫ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
� Срабатывание системы аварийной сигнализации
� Двигатель работает
� Двигатель в режиме останова
� Неисправность
� Заряд аккумуляторной батареи
� Замкнутое состояние контактора электросети
� Разомкнутое состояние контактора

� Дополнительные функции:
� Еженедельное автоматическое тестирование
� Функция EJP
� Функция EJP/T
� Функция SCR (обеспечивает пуск и останов установки

в заданное время)
� Предварительный разогрев камеры сгорания дизельV

ного двигателя
� Пуск с пульта дистанционного управления
� Останов с пульта дистанционного управления

� ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРОЙКИ 52 ПАРАМЕТРОВ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ генераторной установкой с приводом от
бензинового или дизельного двигателя и коммутацией мощности от 2,3 до 11 кВА

Серия AT92B2Степень защиты IP40

Код изделия: 1570510, комV
плект термостата (для карV
бюраторного двигателя)

Код изделия: 1570509,
комплект электромагнитV
ного привода (для карбюV
раторного двигателя)

AT92B2 (СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 11 КВА,
ТРЕХФАЗНАЯ СЕТЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 400 В
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 6,5 КВА,
ТРЕХФАЗНАЯ СЕТЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 230 В
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 6 КВА,
ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 230 В

AT92B2 (СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ AT92B2М (однофазный),
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 5,8 КВА, ОДНО$
ФАЗНАЯ СЕТЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 230 В. ДОПОЛ$
НИТЕЛЬНО К СТАНДАРТНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧАЕТ:
1 двухполюсный автоматический выкV

лючатель с электромагнитным и тепV
ловым расцепителем

1 кнопку аварийного останова

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
350Х220Х110 ММ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ AT92B2Т (трехфазный),
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 11 КВА, ТРЕХ$

ФАЗНАЯ СЕТЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 400 В. ДО$
ПОЛНИТЕЛЬНО К СТАНДАРТНОМУ ИСПОЛ$
НЕНИЮ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧАЕТ:
1 трехполюсный автоматический выкV

лючатель с электромагнитным и
тепловым расцепителем

1 кнопку аварийного останова
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ генераторной установкой с приводом от
бензинового или дизельного двигателя и коммутацией мощности от 10 до 87 кВА
Степень защиты IP20 Серия AT92B3
Стандартная комплектация
� 1 Металлический корпус, степень защиты IP20, цвет RAL 5002
� 1 Четырехполюсный переключатель электросетьVгенератор
� 1 Панель реле
� 1 Панель с клеммами
� 1 Встроенное в электронную панель ТЕ802 автоматическое устройV

ство заряда аккумуляторной батареи с номинальным током 0,8 А
� Плавкий предохранитель в цепи с напряжением 12 В постоянного

тока
� Плавкий предохранитель выходной цепи
� Плавкий предохранитель в цепи возбуждения генератора зарядки

АКБ
� 1 ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ ТЕ802

Функции электронной панели ТЕ802:
� ВЫБОР ИЗМЕРЯЕМОГО ПАРАМЕТРА:

� Напряжение электросети
� Напряжение, вырабатываемое генератором
� Частота выходного тока генератора
� Напряжение аккумуляторной батареи
� Счетчик часов наработки

� ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ПУТЕМ ЕГО ОСТАНОВА В СЛУЧАЕ ВОЗ$
НИКНОВЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ:
� Перегрев двигателя
� Недостаточное давление масла в системе смазки
� Неисправность генератора заряда аккумуляторной батареи
� Механические неисправности
� Наступление срока периодического технического обслуживания

(без остановки двигателя)
� Снижение частоты вращения двигателя
� Аварийный останов двигателя
� Инициирование останова с пульта дистанционного управления
� Отсутствие напряжения на выходе генератора

� 7 КНОПОК СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДЛЯ ВЫБО$
РА ВЫПОЛНЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ: Значений параметров, Выбор,
Режим тестирования, Ручной режим, Автоматический режим, Сброс,
и ПускVОстанов
� В системах контроля и защиты предусмотрены следующие светоV

диодные индикаторы:
� Срабатывание системы аварийной сигнализации
� Двигатель работает
� Двигатель в режиме останова
� Неисправность
� Заряд аккумуляторной батареи
� Замкнутое состояние контактора
� Разомкнутое состояние контактора

� ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:
� Еженедельное автоматическое тестирование
� Функция EJP
� Функция EJP/T
� Функция SCR (обеспечивает пуск и останов установки в заданное

время)
� Предварительный разогрев камеры сгорания дизельного двигаV

теля
� Пуск с пульта дистанционного управления
� Останов с пульта дистанционного управления

� ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРОЙКИ 52 ПАРАМЕТРОВ

Для карбюраторных бензиновых двигателей
Пульт управления осуществляет автоматический пуск двигателя и регулирование положения
воздушной заслонки карбюратора. Для правильной работы двигателя его необходимо оснасV
тить следующими дополнительными элементами:

> термостатом (код изделия 1570510), который препятствует закрытию воздушной заслонки карбюратоV
ра, если температура двигателя более 40 оС;

> электромагнитным приводом (код изделия 1570509) управления положением воздушной заслонки карV
бюратора.

Открытие или закрытие воздушной заслонки карбюратора производится автоматически пультом
управления в соответствующие моменты времени.

�
Код изделия: 1570510, комплект терV
мостата (для карбюраторного
двигателя)

Код изделия: 1570509, комплект
электромагнита (для карбюраторV
ного двигателя)

КОД ИЗДЕЛИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

15703D... Амперметр со светодиодной индикацией
(диапазон измерений от 25 до 150 А)

1570601C... Двухполюсный переключатель предварительного разогрева
камеры сгорания, максимальный ток 10 А, оснащен световой
индикацией

157323... Распределительная коробка с трехполюсным автоматическим выключаV
телем и кабелем для пульта управления АТ92В3 (см. стр. 22)

400В переменного тока, 230 В 230 В
3 фазы, 12 В постоянного тока переменного переменного

тока, 3 фазы тока, 1 фаза
Код Мощность, Максимальный Количество Мощность, Мощность, Габаритные

изделия кВА ток, А выводов кВА кВА размеры, мм
АТ92В317 10÷17 25 3+N 10 9 440x280xx155

AT92B328 18÷28 40 3+N 16 15 440x280xx155

AT92B342 29÷42 60 3+N 24 22 440x280xx155

AT92B362 43÷62 90 3+N 36 33 550X330X155

AT92B376 63÷76 110 3+N 44 40 550X330X155

AT92B387 77÷87 125 3+N 50 46 550X330X155

КОД ИЗДЕЛИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1570104 Поставляемая на заказ дополнительная плата,
обеспечивает:
• предупреждающую об окончании
топлива сигнализацию
• реле предупредительной сигнализации
• 2 входа для предупреждающего сигнала

1570901 Кнопка аварийного останова двигателя

157423... Распределительная коробка с четырехполюсным автоматичесV
ким выключателем и кабелем для пульта управления АТ92В3 (см.
стр. 22)
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ серии 802
с комутацией мощности от 11 до 2180 кВА

Серия 802
Стандартная комплектация
� 1 Металлический корпус, степень защиты IP55, цвет RAL 7032
� 1 Автоматический выключатель цепи подогрева охлаждающей жидкости двигателя, 220 В, 10 А
� 1 Звуковая сигнализация (зуммер)
� 1 Кнопка аварийного останова
� 1 Трехполюсный или четырехполюсный переключатель электросетьVгенератор
� 1 Панель с реле
� 1 Панель с выходными клеммами для мощностей до 87 кВА (в агрегатах мощностью более 88 кВА приV

меняются медные выходные шины)
� 1 Автоматическое устройство заряда аккумуляторной батареи

� встроенное в пульт управления, с номинальным током 3 А (агрегат с мощностью 87 кВА)
� с номинальным током 5 А (агрегат с  мощностью 173 кВА)
� с номинальным током 6 А (агрегат с мощностью 554 кВА)
� с номинальным током 10 А (агрегат с мощностью 2180 кВА)

� 5 Дополнительных плавких предохранителей (9 предохранителей для агрегатов с мощностями свыше 88 кВА)
� 1 Стрелочный амперметр с трансформатором тока (агрегаты с мощностью до 87 кВА)
� 3 Стрелочных амперметра с трансформаторами тока (агрегаты с мощностью более 88 кВА)
� 1 Автоматический выключатель с электромагнитным и тепловым расцепителем, обеспечивающий заV

щиту генератора (агрегаты с мощностью до 87 кВА)
� Автоматический выключатель с тепловым расцепителем, обеспечивающий защиту нагрузки (для агреV

гатов с мощностью более 88 кВА)
� 1 трехфазный датчик наличия напряжения в сети

В состав электронной панели ТЕ802 входит:
� ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
� ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ИЗМЕРЯЕМОГО ПАРАМЕТРА:

� Напряжение в силовой электросети
� Напряжение, вырабатываемое генератором
� Частота тока генератора
� Напряжение аккумуляторной батареи
� Счетчик часов наработки

� ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ПУТЕМ ЕГО ОСТАНОВА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ АВА$
РИЙНЫХ СИТУАЦИЙ:
� Перегрев двигателя
� Недостаточное давление масла в системе смазки
� Неисправность генератора заряда аккумуляторной батареи
� Механические неисправности
� Наступление срока периодического технического обслуживания (без остановки двигателя)
� Снижение частоты вращения двигателя
� Низкий уровень топлива
� Срабатывание дополнительной аварийной системы
� Срабатывание дополнительной аварийной системы
� Срабатывание общей аварийной системы
� Аварийный останов двигателя
� Останов с пульта дистанционного управления
� Отсутствие напряжения на выходе генератора

� 7 КНОПОК СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДЛЯ ВЫБОРА ВЫПОЛНЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ:
� Выбор значения
� Режим тестирования
� Ручной режим
� Автоматический режим
� Сброс системы в исходное состояние
� Пуск
� Останов

� В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИ$
КАТОРЫ:
� Срабатывание системы аварийной сигнализации
� Двигатель работает
� Двигатель в режиме останова
� Неисправность
� Заряд аккумуляторной батареи
� Замкнутое состояние контактора
� Разомкнутое состояние контактора

� Дополнительные функции:
� Еженедельное автоматическое тестирование
� Функция EJP
� Функция EJP/T
� Функция SCR (обеспечивает пуск и останов установки в заданное время)
� Предварительный прогрев камеры сгорания дизельного двигателя
� Пуск с пульта дистанционного управления
� Дистанционный останов

� ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРОЙКИ 52 ПАРАМЕТРОВ
ФОТОГРАФИИ ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ

ПРИМЕРА

Степень защиты IP52
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ серии 803
с переключением мощности от 11 кВА до 2180 кВА

Степень защиты IP52 Серия 803
Стандартная комплектация
� 1 Металлический корпус, степень защиты IP55,

цвет RAL 7032
� 1 Автоматический выключатель в цепи подогрева

охлаждающей жидкости двигателя, 220 В, 16 А
� 1 Звуковая сигнализация (зуммер)
� 1 Трехполюсный или четырехполюсный переключаV

тель электросетьVгенератор
� 1 Панель с реле
� 1 Панель с выходными клеммами для мощностей

менее 87 кВА (для агрегатов с мощностью более 88
кВА применяются медные выходные шины)

� 1 Автоматическое устройство заряда аккумуляторV
ной батареи
� встроенное в пульт управления, с номинальным

током 3 А (агрегаты с мощностью до 87 кВА)
� с номинальным током 5 А (агрегаты с мощносV

тью до 173 кВА)
� с номинальным током 6 А (агрегаты с мощносV

тью до 554 кВА)
� с номинальным током 10 А (агрегаты с мощносV

тью до 2180 кВА)
� 9 автоматических выключателей защиты цепей

управления
� 1 Стрелочный амперметр с переключателем
� 1 Стрелочный вольтметр с переключателем
� 1 Автоматический выключатель с электромагV

нитным и тепловым расцепителем, обеспечиваV
ющий защиту нагрузки (агрегаты с мощностями
до 87 кВА)

� 1 Автоматический выключатель с тепловым расцеV
пителем, обеспечивающий защиту нагрузки (для
агрегатов с мощностями более 88 кВА)

� 1 Стандартный интерфейс RS232 для подключения
аппаратуры передачи данных

Оборудование, поставляемое
по дополнительному заказу
(список оборудования приво$
дится на стр. 36)
� Программное обеспечение для дистанционного

управления
� Стандартный модем с портом стандартного интерV

фейса RS232, напряжение питания 220 В
� Комплект из радиомодема стандарта GSM с антенной
� Преобразователь интерфейса RS232/485, напряV

жение питания 230 В
� Электронная плата, осуществляющая вывод 19

аварийных сообщений (описание см. на стр. 18)

В состав электронной панели ТЕ803 входит:
� В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ПРЕДУС$

МОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИН$
ДИКАТОРЫ:
� Срабатывание системы аварийной сигнализации
� Двигатель работает
� Замкнутое состояние контактора электросети
� Замкнутое состояние контактора генератора
� Наличия напряжения на выходе генератора
� Линейное напряжение между фазами L1 – L2
� Линейное напряжение между фазами L2 – L3
� Линейное напряжение между фазами L3 – L1

� ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:
� 1 Стандартный интерфейс RS232 для выполнеV

ния настройки, дистанционного управления или
подключения радиомодема стандарта GSM

� Еженедельное автоматическое тестирование
� Функция EJP
� Функция EJP/T
� Функция SCR (обеспечивает пуск и останов

установки в заданное время)
� Предварительный разогрев камеры сгорания

дизельного двигателя
� Пуск с пульта дистанционного управления
� Останов с пульта дистанционного управления

� ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРОЙКИ 56 ПАРАМЕТРОВ

ФОТОГРАФИИ ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ
ПРИМЕРА

� ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ИЗМЕРЯЕМОГО
ПАРАМЕТРА:
� Напряжение каждой фазы силовой электросети
� Межфазное напряжение, вырабатываемое генеV

ратором
� Частота тока генератора
� Напряжение аккумуляторной батареи
� Счетчик часов наработки

� ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ПУТЕМ ЕГО ОСТАНОВА В
СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ АВА$
РИЙНЫХ СИТУАЦИЙ:
� Перегрев двигателя
� Недостаточное давление масла в системе смазки
� Неисправность генератора заряда аккумуляторV

ной батареи
� Механические неисправности
� Наступление срока периодического техническоV

го обслуживания (без остановки двигателя)
� Снижение частоты вращения двигателя
� Низкий уровень топлива (без остановки двигателя)
� Срабатывание дополнительной аварийной

системы
� Неудачная попытка пуска
� Снижение частоты тока генератора ниже допусV

тимого предела
� Низкое напряжение аккумуляторной батареи
� Слишком высокое напряжение аккумуляторной

батареи
� Светодиодные индикаторы срабатывания защиты

� АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ
� Осуществлен дистанционный останов двигателя
� Отсутствует напряжение на выходе генератора

� 9 КНОПОК СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИНДИКАТОРА$
МИ ДЛЯ ВЫБОРА ВЫПОЛНЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ:
� Выбор значения
� Режим тестирования
� Ручной режим
� Автоматический режим
� Сброс системы в исходное состояние
� Пуск
� Останов
� Контактор генератора
� Контактор сети
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ генераторной установкой
серии 804 с коммутацией мощности от 17 кВА до 2180 кВА

Стандартная структура (комплектация) включает:
� 1 Металлический корпус, степень защиты IP55, цвет RAL 7032
� 1 Автоматический выключатель в цепи подогрева охлаждаV

ющей жидкости двигателя, 220 В, 10 А
� 1 Звуковая сигнализация (зуммер)
� 1 Кнопка аварийного останова
� 1 Трехполюсный или четырехполюсный переключатель

электросетьVгенератор
� 1 Дополнительный распределительный щит
� 1 Распределительный щит с выходными клеммами для

мощностей менее 87 кВА (для агрегатов с мощностью
более 88 кВА применяются медные выходные шины)

� 1 Автоматическое устройство заряда аккумуляторной батареи
� с номинальным током 3 А (агрегат с мощностью 173 кВА)
� с номинальным током 6 А (агрегат с мощностью 554 кВА)
� с номинальным током 10 А (агрегат с мощностью 2180 кВА)

� 10 автоматических выключателей защиты цепей управления
� 3 Трансформатора тока
� 1 Автоматический выключатель с электромагнитным и тепловым

расцепителем, обеспечивающий защиту генератора, и встроенная
в плату ТЕ804 дополнительная защита от короткого замыкания

В СОСТАВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ ТЕ804 ВХОДИТ:
9 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК СО СВЕТОДИ$
ОДНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ:
� Тестирование –Автоматический режим – Ручной режим –

Сброс – Справочная система – Контактор сети – Контактор
генератора и кнопка Пуск V Останов

6 КНОПОК ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:
� Ввод – Выход – Прокрутка параметров – Увеличение

и Уменьшение значения параметра – +

В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ПРЕДУСМОТРЕ$
НЫ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

� Двигатель работает
� Питание потребителей от генератора
� Питание потребителей от электросети
� Замкнутого состояния контактора электросети
� Замкнутого состояния контактора генератора
� Сообщение справочной системы
� Нажата кнопка тестирования
� Нажата кнопка автоматического режима управления
� Нажата кнопка режима ручного управления
� Нажата кнопка сброса

КНОПКА СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ (СО ВСТРО$
ЕННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ИНДИКАТОРОМ)

 При нажатии этой кнопки оператором после срабаV
тывания аварийной сигнализации, на дисплее будет
отображена вся информация о причине срабатываV
ния аварийной сигнализации и справочная инфорV
мация по устранению причины неисправности.
Одновременно с этим на большом жидкокрис$
таллическом дисплее (размер 95х45 мм, разре$
шение 192х64 пикселя) отображаются значения
восьми наиболее важных параметров.

Пример: 3 значения напряжений, 3 значения токов, час$
тота и мощность.
Примечание. Сообщения на дисплее «Mains – Электросеть»
или «Generator – Генератор» указывают, к чему относятся отоV
бражаемые значения.
� Напряжение аккумуляторной батареи
� Напряжение каждой фазы и межфазные выходные напряжеV

ния генератора, линейные и межфазные напряжения сети
� Ток каждой фазы
� Фазные и полная активная, реактивная и полная мощности

переменного тока
� Значения эффективной, реактивной и полной энергии
� Коэффициент мощности для каждой фазы
� Показание счетчика электроэнергии
� Значение частоты
� Значение давления масла
� Значение температуры охлаждающей жидкости
� Показания измерителя уровня топлива
� Частота вращения приводного двигателя
� Общее количество попыток пуска двигателя
� Процентное отношение успешных запусков двигателя к

общему количеству попыток его пуска
� Общее количество часов наработки
� Количество часов наработки после какогоVлибо события

(например, с начала аренды или после последнего техниV
ческого обслуживания)

� Количество часов, оставшихся до очередного технического
обслуживания

Степень защиты IP54 электронная плата ТЕ804 соответствует стандарту

�

�

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ И АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ:
� Информация о температуре двигателя (датчик)
� Перегрев двигателя (датчик)
� Неисправность датчика температуры
� Перегрев двигателя (термореле)
� Информация о давлении масла (датчик)
� Низкое давление масла (датчик)
� Неисправность датчика давления масла
� Низкое давление масла (реле давления)
� Неисправность реле давления масла
� Информация об уровне топлива (датчик)
� Низкий уровень топлива (датчик)
� Неисправность датчика уровня топлива
� Низкий уровень топлива (реле уровня)
� Превышение напряжения аккумуляторной батареи
� Низкое напряжение аккумуляторной батареи
� Аккумуляторная батарея разряжена
� Неисправность генератора заряда аккумуляторной батареи
� Отсутствует сигнал на обмотке возбуждения “W” генератора
� Низкая частота вращения двигателя
� Высокая частота вращения двигателя
� Неудачная попытка пуска двигателя
� Аварийный останов двигателя
� Непредвиденный останов двигателя
� Не отработана команда останова двигателя
� Низкое значение частоты переменного тока, вырабатываемого генератором
� Превышение номинальной частоты тока, вырабатываемого генератором
� Низкое значение напряжения, вырабатываемого генератором
� Высокое значение напряжения, вырабатываемого генератором
� Асимметрия тока нагрузки генератора
� Короткое замыкание в обмотках генератора
� Перегрузка генератора
� Срабатывание внешнего автоматического защитного

выключателя генератора
� Неправильное чередование фаз генератора
� Неправильное чередование фаз электросети
� Неправильная настройка частоты
� Неисправность контактора генератора
� Неисправность контактора электросети
� Приближение очередного технического обслуживания
� Системная ошибка
� Топливный бак пустой
� Топливный бак полный
� Закончился срок сдачи агрегата в аренду
� Низкий уровень жидкости в радиаторе системы охлаждения

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДВИГАТЕЛЯ
� Уровень топлива
� Температура охлаждающей жидкости
� Давление масла
� Частота вращения двигателя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
� Стандартный интерфейс RS232 для выполнения наV

стройки, дистанционного управления или подключения
радиомодема стандарта GSM

� Функция EJP
� Функция EJP/T
� Функция SCR (обеспечивает пуск и останов установки в

заданное время)
� Возможность управления работой двигателя, работаюV

щего на газовом топливе
� Замедленный пуск и останов двигателя
� Предварительный разогрев камеры сгорания дизельноV

го двигателя
� Блокировка кнопок панели управления
� Включение генератора при выходе напряжения электV

росети из заданного диапазона
� Управление работой топливного насоса, осуществляюV

щего дозаправку бака
� Возможность задания времени работы установки (наV

пример, времени, в течение которого установка будет
работать в случае ее сдачи в аренду)

� Функция управления произвольной нагрузкой
� Функция восстановления, которая осуществляется с испольV

зованием программируемого реле состояния режима рабоV
ты платы (сброс или состояние цикличной работы и т.п.)

� Возможность блокировки действия всех функций при достижении опредеV
ленного значения часов наработки, наступления срока проведения очередV
ного технического обслуживания, окончания срока аренды агрегата

� Еженедельное автоматическое тестирование
� Дистанционный пуск агрегата с использованием внеV

шних органов управления
� Дистанционный останов
Описание поставляемого под заказ дополнительного
оборудования см на стр. 16 –18

ФОТОГРАФИИ ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В
КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ генераторной установкой серии 804D,
с автоматическим выключателем с электромагнитным и тепловым расцепителем
и дистанционной коммутацией мощности от 17 кВА до 2180 кВА
Электронная плата ТЕ804 соответствует стандарту
Со встроенными органами управления – степень защиты IP54 (стандартный вариант)
С внешними органами управления – степень защиты IP40 (поставляется по предварительному заказу)

�

�

Стандартная комплектация
� 1 Металлический корпус, степень защиты IP55, цвет RAL 7032
� 1 Автоматический выключатель цепи подогрева охлаждаюV

щей жидкости дизельного двигателя, 220 В, 10 А
� 1 Звуковая сигнализация
� 1 Кнопка аварийного останова
� 1 Распределительный щит с выходными клеммами для

мощностей менее 87 кВА (для агрегатов с мощностью
более 88 кВА используются выходные медные шины)

� 1 Автоматическое устройство заряда аккумуляторной батареи
� с номинальным током 3 А (агрегат с мощностью 173 кВА)
� с номинальным током 6 А (агрегат с мощностью 554 кВА)
� с номинальным током 10 А (агрегат с мощностью 2180 кВА)

� 10 автоматических выключателей защиты цепей управления
� 3 Трансформатора тока
� 1 Автоматический выключатель с электромагнитным и тепловым

расцепителем, обеспечивающий защиту генератора, и встроенная в
плату ТЕ804 дополнительная защита от короткого замыкания

� 1 Трехполюсный или четырехполюсный автоматический выключатель
с электромагнитным и тепловым расцепителем, обеспечивающий
защиту генератора

� 1 Катушка расцепителя
� 1 Внешний выводной клеммник контактора генератора
� 1 Внешний выводной клеммник контактора электросети

В СОСТАВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ ТЕ804 ВХОДИТ:
9 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК СО СВЕТОДИ$
ОДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ:
� Тестирование –Автоматический режим – Ручной режим –

Сброс – Справочная система – Контактор сети – Контактор
генератора и кнопка Пуск V Останов

6 КНОПОК ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:
� Ввод – Выход – «Прокрутка» параметров – Увеличение и

Уменьшение значения параметра – +
В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ПРЕДУСМОТРЕ$
НЫ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

� Двигатель работает
� Питание потребителей от генератора
� Питание потребителей от электросети
� Замкнутого состояния контактора электросети
� Замкнутого состояния контактора генератора
� Сообщение справочной системы
� Нажата кнопка тестирования
� Нажата кнопка автоматического режима управления
� Нажата кнопка режима ручного управления
� Нажата кнопка сброса

КНОПКА СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ (СО ВСТРО$
ЕННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ИНДИКАТОРОМ)

При нажатии этой кнопки оператором после срабаV
тывания аварийной сигнализации, на дисплее будет
отображена вся информация о причине срабатываV
ния аварийной сигнализации и справочная инфорV
мация по устранению причины неисправности.
Одновременно с этим на большом жидкокрис$
таллическом дисплее (размер 95х45 мм, разре$
шение 192х64 пикселя) отображаются значения
восьми наиболее важных параметров.

Пример: 3 значения напряжений, 3 значения токов, час$
тота и мощность.
Примечание. Сообщения на дисплее «Mains – Электросеть»
или «Generator – Генератор» указывают, к чему относятся отоV
бражаемые значения.
� Напряжение аккумуляторной батареи
� Напряжение каждой фазы и межфазные выходные напряжеV

ния генератора, линейные и межфазные напряжения сети
� Ток каждой фазы
� Фазные и полная активная, реактивная и полная мощности переменного тока
� Значения эффективной, реактивной и полной энергии
� Коэффициент мощности для каждой фазы
� Показание счетчика электроэнергии
� Значение частоты
� Значение давления масла
� Значение температуры охлаждающей жидкости
� Показания измерителя уровня топлива
� Частота вращения приводного двигателя
� Общее количество попыток пуска двигателя
� Процентное отношение успешных запусков двигателя к

общему количеству попыток его пуска
� Общее количество часов наработки
� Количество часов наработки после какогоVлибо события (например,

с начала аренды или после последнего технического обслуживания)
� Количество часов, оставшихся до очередного технического

обслуживания

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ И АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ:
� Информация о температуре двигателя (датчик)
� Перегрев двигателя (датчик)
� Неисправность датчика температуры
� Перегрев двигателя (термореле)
� Информация о давлении масла (датчик)
� Низкое давление масла (датчик)
� Неисправность датчика давления масла
� Низкое давление масла (реле давления)
� Неисправность реле давления масла
� Информация об уровне топлива (датчик)
� Низкий уровень топлива (датчик)
� Неисправность датчика уровня топлива
� Низкий уровень топлива (реле уровня)
� Превышение напряжения аккумуляторной батареи
� Низкое напряжение аккумуляторной батареи
� Аккумуляторная батарея разряжена
� Неисправность генератора заряда аккумуляторной батареи
� Отсутствует напряжение на обмотке возбуждения “W” генератора
� Низкая частота вращения двигателя
� Высокая частота вращения двигателя
� Неудачная попытка пуска двигателя
� Аварийный останов двигателя
� Непредвиденный останов двигателя
� Не отработана команда останова двигателя
� Низкое значение частоты тока, вырабатываемого генератором
� Превышение номинальной частоты тока, вырабатываемого генератором
� Низкое значение напряжения, вырабатываемого генератором
� Превышение номинального значения напряжения, выV

рабатываемого генератором
� Асимметрия тока нагрузки генератора
� Короткое замыкание в обмотках генератора
� Перегрузка генератора
� Срабатывание внешнего автоматического защитного

выключателя генератора
� Неправильное чередование фаз генератора
� Неправильное чередование фаз электросети
� Неправильная настройка частоты
� Неисправность в работе контактора генератора
� Неисправность в работе контактора сети
� Приближение срока очередного технического обслуживания
� Системная ошибка
� Топливный бак пустой
� Топливный бак полный
� Закончился срок сдачи агрегата в аренду
� Низкий уровень жидкости в радиаторе системы охлаждения

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДВИГАТЕЛЯ
� Уровень топлива
� Температура охлаждающей жидкости
� Давление масла
� Частота вращения двигателя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

� Стандартный интерфейс RS232 для выполнения наV
стройки, дистанционного управления или подключения
радиомодема стандарта GSM

� Стандартная функция EJP
� Функция EJP/T
� Функция SCR (обеспечивает пуск и останов установки в

заданное время)
� Возможность управления работой двигателя, работаюV

щего на газовом топливе
� Замедленные пуск и останов двигателя
� Предварительный разогрев камеры сгорания дизельного двигателя
� Блокировка кнопок панели управления
� Включение генератора при выходе напряжения электроV

сети из заданного диапазона
� Управление работой топливного насоса, осуществляющего дозаправку бака
� Возможность задания времени работы установки (наV

пример, времени, в течение которого установка будет
работать в случае ее сдачи в аренду)

� Функция управления произвольной нагрузкой
� Функция восстановления, которая осуществляется с испольV

зованием программируемого реле состояния режима рабоV
ты платы (сброс или состояние цикличной работы и т.п.)

� Возможность блокировки действия всех функций при достиV
жении определенного значения часов наработки, наступлеV
ния срока проведения очередного технического обслуживаV
ния, окончания срока аренды агрегата

� Еженедельное автоматическое тестирование
� Дистанционный пуск агрегата с использованием внешних органов управления
� Дистанционный останов
Описание поставляемого под заказ дополнительного
оборудования см на стр. 16 –18

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP54

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP40
ФОТОГРАФИИ ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА

�
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ генераторной установкой серии 804TEM4,
с автоматическим выключателем с электромагнитным и тепловым расцепителем
и дистанционной коммутацией мощности от 111 кВА до 865 кВА
Электронная плата ТЕ804 соответствует стандарту

Степень защиты IP40 Серия 804TEM4
Стандартная комплектация
� 1 Металлический корпус, степень защиты IP40, цвет RAL 7032
� 1 Автоматический выключатель в цепи подогрева охлаждаV

ющей жидкости двигателя, 220 В, 10 А
� 1 Звуковая сигнализация
� 1 Кнопка аварийного останова
� 1 Выводной щиток с выходными клеммами
� 1 Распределительный щит с выходными клеммами для

мощностей менее 87 кВА (для агрегатов с мощностью
более 88 кВА применяются медные выходные шины)

� 1 Автоматическое устройство заряда аккумуляторной батареи
� с номинальным током 3 А (агрегат с мощностью 173 кВА)
� с номинальным током 6 А (агрегат с мощностью 554 кВА)
� с номинальным током 10 А (агрегат с мощностью 865 кВА)

� 10 Дополнительных плавких предохранителя
� 3 Трансформатора тока
� 1 Автоматический выключатель с электромагнитным и тепловым

расцепителем, обеспечивающий защиту генератора, и встроенная в
плату ТЕ804 дополнительная защита от короткого замыкания

� 1 Трехполюсный или четырехполюсный автоматический
выключатель с электромагнитным и тепловым расцепитеV
лем, обеспечивающий защиту генератора

� 1 Катушка расцепителя
� 1 Внешний выводной щиток контактора генератора
� 1 Внешний выводной щиток контактора электросети

В СОСТАВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ ТЕ804 ВХОДИТ:
9 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК СО СВЕТОДИОДНОЙ ИН$
ДИКАЦИЕЙ:
� Тестирование –Автоматический режим – Ручной режим –

Сброс – Справочная система – Контактор сети – Контактор
генератора и кнопка Пуск V Останов

6 КНОПОК ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:
� Ввод – Выход – Прокрутка параметров – Увеличение и

Уменьшение значения параметра V +

В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ПРЕДУСМОТРЕ$
НЫ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
� Двигатель работает
� Питание потребителей от генератора
� Питание потребителей от электросети
� Замкнутого состояния контактора электросети
� Замкнутого состояния контактора генератора
� Сообщение справочной системы
� Нажата кнопка тестирования
� Нажата кнопка автоматического режима управления
� Нажата кнопка режима ручного управления
� Нажата кнопка сброса

КНОПКА СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ (СО ВСТРО$
ЕННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ИНДИКАТОРОМ)

При нажатии этой кнопки оператором после срабаV
тывания аварийной сигнализации, на дисплее будет
отображена вся информация о причине срабатываV
ния аварийной сигнализации и справочная инфорV
мация по устранению причины неисправности.
Одновременно с этим на большом жидкокрис$
таллическом дисплее (размер 95х45 мм, разре$
шение 192х64 пикселя) отображаются значения
восьми наиболее важных параметров.

Пример: 3 значения напряжений, 3 значения токов, час$
тота и мощность.
Примечание. Сообщения на дисплее «Mains – Электросеть»
или «Generator – Генератор» указывают, к чему относятся отоV
бражаемые значения.
� Напряжение аккумуляторной батареи
� Напряжение каждой фазы и межфазные выходные напряжеV

ния генератора, линейные и межфазные напряжения сети
� Ток каждой фазы
� Фазные и полная активная, реактивная и полная мощности переменного тока
� Значения эффективной, реактивной и полной энергии
� Коэффициент мощности для каждой фазы
� Показание счетчика электроэнергии
� Значение частоты
� Значение давления масла
� Значение температуры охлаждающей жидкости
� Показания измерителя уровня топлива
� Частота вращения приводного двигателя
� Общее количество попыток пуска двигателя
� Процентное отношение успешных запусков двигателя к

общему количеству попыток его пуска
� Общее количество часов наработки
� Количество часов наработки после какогоVлибо события (например,

с начала аренды или после последнего технического обслуживания)
� Количество часов, оставшихся до очередного технического

обслуживания

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ И АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ
� Информация о температуре двигателя (датчик)
� Перегрев двигателя (датчик)
� Неисправность датчика температуры.
� Перегрев двигателя (термореле)
� Информация о давлении масла (датчик)
� Низкое давление масла (датчик)
� Неисправность датчика давления масла
� Низкое давление масла (реле давления)
� Неисправность реле давления масла
� Информация об уровне топлива (датчик)
� Низкий уровень топлива (датчик)
� Неисправность датчика уровня топлива
� Низкий уровень топлива (реле уровня)
� Превышение напряжения аккумуляторной батареи
� Низкое напряжение аккумуляторной батареи
� Аккумуляторная батарея разряжена
� Неисправность генератора заряда аккумуляторной батареи
� Отсутствует напряжение на обмотке возбуждения “W” генератора
� Низкая частота вращения двигателя
� Высокая частота вращения двигателя
� Неудачная попытка пуска двигателя
� Аварийный останов двигателя
� Непредвиденный останов двигателя
� Не отработана команда останова двигателя
� Низкое значение частоты тока, вырабатываемого генератором
� Превышение номинальной частоты тока, вырабатываемого генератором
� Низкое значение напряжения, вырабатываемого генератором
� Превышение номинального значения напряжения, выV

рабатываемого генератором
� Асимметрия тока нагрузки генератора
� Короткое замыкание в обмотках генератора
� Перегрузка генератора
� Срабатывание внешнего автоматического защитного

выключателя генератора
� Неправильное чередование фаз генератора
� Неправильное чередование фаз электросети
� Неправильная настройка частоты
� Неисправность в работе контактора генератора
� Неисправность в работе контактора сети
� Приближение срока очередного технического обслуживания
� Системная ошибка
� Топливный бак пустой
� Топливный бак полный
� Закончился срок сдачи агрегата в аренду
� Низкий уровень жидкости в радиаторе системы охлаждения

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДВИГАТЕЛЯ
� Уровень топлива
� Температура охлаждающей жидкости
� Давление масла
� Частота вращения двигателя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

� Стандартный интерфейс RS232 для выполнения настройки, дистанциV
онного управления или подключения радиомодема стандарта GSM

� Стандартная функция EJP
� Функция EJP/T
� Функция SCR (обеспечивает пуск и останов установки в

заданное время)
� Возможность управления работой двигателя, работаюV

щего на газовом топливе
� Замедленный пуск и останов двигателя
� Предварительный разогрев камеры сгорания дизельного двигателя
� Блокировка кнопок панели управления
� Включение генератора при выходе напряжения электроV

сети из заданного диапазона
� Управление работой топливного насоса, осуществляюV

щего дозаправку бака
� Возможность задания времени работы установки (например, времени, в

течение которого установка будет работать в случае ее сдачи в аренду)
� Функция управления произвольной нагрузкой
� Функция восстановления, которая осуществляется с испольV

зованием программируемого реле состояния режима рабоV
ты платы (сброс или состояние цикличной работы и т.п.)

� Возможность блокировки действия всех функций при достижении заданV
ного количества часов наработки, наступления срока проведения очередV
ного технического обслуживания, окончания срока аренды агрегата

� Еженедельное автоматическое тестирование
� Дистанционный пуск агрегата с использованием внеV

шних органов управления
� Дистанционный останов
Описание поставляемого под заказ дополнительного
оборудования см. на стр. 16 –18

�

�

�

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
800Х700Х180 ММ

Отверстие в задней стенке
пульта, через которое осуще$
ствляется подключение элект$
ромагнитного автоматическо$
го выключателя к генератору
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ генераторной установкой серии 804SC с
дистанционной коммутацией мощности
Электронная плата ТЕ804 соответствует стандарту

Степень защиты IP54 (для серии 804SС)
Степень защиты IP40 (для серии 804SСM) Серия 804SС
Стандартная комплектация
� 1 Металлический корпус, степень защиты IP55, цвет RAL 7032
� 1 Автоматический выключатель в цепи подогрева охлаждаV

ющей жидкости двигателя, 220 В, 10А
� 1 Звуковая сигнализация
� 1 Кнопка аварийного останова
� 1 Автоматическое устройство заряда аккумуляторной батаV

реи с номинальным током 2,5 А
� 10 Автоматических выключателей защиты цепей управления
� 1 Автоматический выключатель с электромагнитным и

тепловым расцепителем, обеспечивающий защиту генераV
тора, и встроенная в плату ТЕ804 дополнительная защита
от короткого замыкания

� 1 Внешний выводной клеммник контактора генератора
� 1 Внешний выводной клеммник контактора электросети
� 1 Выводной щиток трансформаторов тока

Примечание: С состав пульта управления не входят
трансформаторы тока. Их необходимо заказывать
отдельно, исходя из мощности генератора. (см.
прайсVлист на стр. 28.)

В СОСТАВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ ТЕ804 ВХОДИТ:
9 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК СО СВЕТОДИОДНОЙ ИН$
ДИКАЦИЕЙ:
� Тестирование –Автоматический режим – Ручной режим –

Сброс – Справочная система – Контактор сети – Контактор
генератора и кнопка Пуск V Останов

6 КНОПОК ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:
� Ввод – Выход – «Прокрутка» параметров – Увеличение и

Уменьшение значения параметра V +

В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ПРЕДУСМОТРЕ$
НЫ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

� Двигатель работает
� Питание потребителей от генератора
� Питание потребителей от электросети
� Замкнутого состояния контактора электросети
� Замкнутого состояния контактора генератора
� Сообщение справочной системы
� Нажата кнопка тестирования
� Нажата кнопка автоматического режима управления
� Нажата кнопка режима ручного управления
� Нажата кнопка сброса

КНОПКА СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ (СО ВСТРО$
ЕННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ИНДИКАТОРОМ)

При нажатии этой кнопки оператором после срабаV
тывания аварийной сигнализации, на дисплее будет
отображена вся информация о причине срабатываV
ния аварийной сигнализации и справочная инфорV
мация по устранению причины неисправности.
Одновременно с этим на большом жидкокрис$
таллическом дисплее (размер 95х45 мм, разре$
шение 192х64 пикселя) отображаются значения
восьми наиболее важных параметров.

Пример: 3 значения напряжений, 3 значения токов, час$
тота и мощность.
Примечание. Сообщения на дисплее «Mains – Электросеть»
или «Generator – Генератор» указывают, к чему относятся отоV
бражаемые значения:
� Напряжение аккумуляторной батареи
� Напряжение каждой фазы и межфазные выходные напряV

жения генератора, линейные напряжения сети
� Ток каждой фазы
� Фазные и полная активная, реактивная и кажущаяся мощV

ности переменного тока
� Значения эффективной, реактивной и полной энергии
� Коэффициент мощности для каждой фазы
� Показание счетчика электроэнергии
� Значение частоты
� Значение давления масла
� Значение температуры охлаждающей жидкости
� Показания измерителя уровня топлива
� Частота вращения приводного двигателя
� Общее количество попыток пуска двигателя
� Процентное отношение успешных запусков двигателя к

общему количеству попыток его пуска
� Общее количество часов наработки
� Количество часов наработки после какогоVлибо события (например,

с начала аренды или после последнего технического обслуживания)
� Количество часов, оставшихся до очередного технического

обслуживания

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ И АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ:
� Информация о температуре двигателя (датчик)
� Перегрев двигателя (датчик)
� Неисправность датчика температуры
� Перегрев двигателя (термореле)
� Информация о давлении масла (датчик)
� Низкое давление масла (датчик)
� Неисправность датчика давления масла
� Низкое давление масла (реле давления)
� Неисправность реле давления масла
� Информация об уровне топлива (датчик)
� Низкий уровень топлива (датчик)
� Неисправность датчика уровня топлива
� Низкий уровень топлива (реле уровня)
� Превышение напряжения аккумуляторной батареи
� Низкое напряжение аккумуляторной батареи
� Аккумуляторная батарея разряжена
� Неисправность генератора заряда аккумуляторной батареи
� Отсутствует напряжение на обмотке возбуждения “W” генератора
� Низкая частота вращения двигателя
� Высокая частота вращения двигателя
� Неудачная попытка пуска двигателя
� Аварийный останов двигателя
� Непредвиденный останов двигателя
� Не отработана команда останова двигателя
� Низкое значение частоты тока, вырабатываемого генератором
� Превышение номинальной частоты тока, вырабатываемого генератором
� Низкое значение напряжения, вырабатываемого генератором
� Превышение номинального значения напряжения, вырабатываемого генератором
� Асимметрия тока нагрузки генератора
� Короткое замыкание в обмотках генератора
� Перегрузка генератора
� Срабатывание внешнего автоматического защитного

выключателя генератора
� Неправильное чередование фаз генератора
� Неправильное чередование фаз электросети
� Неправильная настройка частоты
� Неисправность в работе контактора генератора
� Неисправность в работе контактора сети
� Приближение срока очередного технического обслуживания
� Системная ошибка
� Топливный бак пустой
� Топливный бак полный
� Закончился срок сдачи агрегата в аренду
� Низкий уровень жидкости в радиаторе системы охлаждения

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДВИГАТЕЛЯ
� Уровень топлива
� Температура охлаждающей жидкости
� Давление масла
� Частота вращения двигателя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

� Стандартный интерфейс RS232 для выполнения наV
стройки, дистанционного управления или подключения
радиомодема стандарта GSM

� Стандартная функция EJP
� Функция EJP/T
� Функция SCR (обеспечивает пуск и останов установки в

заданное время)
� Возможность управления работой двигателя, работаюV

щего на газовом топливе
� Замедленные пуск и останов двигателя
� Предварительный разогрев камеры сгорания дизельного двигателя
� Блокировка кнопок панели управления
� Включение генератора при выходе напряжения электроV

сети из заданного диапазона
� Управление работой топливного насоса, осуществляюV

щего дозаправку бака
� Возможность задания времени работы установки (наV

пример, времени, в течение которого установка будет
работать в случае ее сдачи в аренду)

� Функция управления произвольной нагрузкой
� Функция восстановления, которая осуществляется с испольV

зованием программируемого реле состояния режима рабоV
ты платы (сброс или состояние цикличной работы и т.п.)

� Возможность блокировки действия всех функций при
достижении определенного значения часов наработки,
наступления срока проведения очередного техническоV
го обслуживания, окончания срока аренды агрегата

� Еженедельное автоматическое тестирование
� Дистанционный пуск агрегата с использованием внешних органов управления
� Дистанционный останов
Описание поставляемого под заказ дополнительного
оборудования см. на стр. 16 –18

�

� �

ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

КОД 804SC12 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
КОД 804SC24 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
600X400X250

ДЛЯ МОНТАЖА НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ГЕ$
НЕРАТОРЕ

КОД 804SCM12 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
КОД 804SCM24 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
215X455X330
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ TLGR только для коммутации мощности (АВР)

Степень защиты IP54 Серия TLGR
Пульт серии TLGR для коммутации мощности
от 17 до 87 кВА

� 1 Металлический корпус, степень защиты IP55, цвет RAL 7032
� 1 Трехполюсный или четырехполюсный переключатель электроV

сеть – генератор
� 1 Панель с выходными клеммами
� 7 Дополнительных плавких предохранителя
� 1 Светодиодный индикатор состояния контактора электросети
� 1 Светодиодный индикатор состояния контактора генератора
� 1 Переключатель для принудительного замыкания контактора

электросети или генератора

Коды изделий 103Т3017 – 103Т3087 (трехполюсные)
Коды изделий 103Т4017 – 103Т4087 (четырехполюсные)

ФОТОГРАФИИ ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО
В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА

Примечание. Пульт управления поставляется без трансформаторов тока. Для заказа трансформаторов тока см. прайсV
лист на стр. 30.

Пульт серии TLGR для коммутации мощности
от 111 до 865 кВА

� 1 Металлический корпус, степень защиты IP55, цвет RAL 7032
� 1 Трехполюсный или четырехполюсный переключатель электроV

сеть – генератор
� 1 Дополнительный выводной щиток
� 1 Медная шина с никелевым покрытием
� 7 Дополнительных плавких предохранителя
� 1 Светодиодный индикатор состояния контактора электросети
� 1 Светодиодный индикатор состояния контактора генератора
� Переключатель для принудительного замыкания контактора электV

росети или генератора

Коды изделий 103Т3111 – 103Т3865 (трехполюсные)
Коды изделий 103Т4111 – 103Т4865 (четырехполюсные)

Пульт серии TLGR для коммутации мощности
от 173 до 2180 кВА с приводом разъединителя
от электродвигателя типа SOCOMEC

� 1 Металлический корпус, степень защиты IP55, цвет RAL 7032
� 1 Четырехполюсный переключатель электросеть – генератор
� 1 Дополнительный выводной щиток
� 1 Медная шина с никелевым покрытием
� 7 Дополнительных плавких предохранителей
� 1 Светодиодный индикатор состояния контактора электросети
� 1 Светодиодный индикатор состояния контактора генератора
� 1 Переключатель для принудительного замыкания контактора

электросети или генератора

Коды изделий 103S401173 – 103S42180 (четырехполюсные)
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В состав электронной платы входят:

� ВСТРОЕННОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С ЗАРЯДНЫМ ТОКОМ 0,8 А

� КНОПКА ВЫБОРА ИЗМЕРЯЕМОГО ПАРАМЕТРА:
� Напряжение электросети
� Напряжение генератора
� Частота тока, вырабатываемого генератором
� Напряжение аккумуляторной батареи
� Количество часов наработки агрегата

� УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ОСТА$
НОВ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ:
� Перегрев двигателя
� Недостаточное давление масла в системе смазки
� Неисправность генератора заряда аккумуляторной батареи
� Механические неисправности
� Наступление срока проведения периодического технического

обслуживания (без остановки)
� Снижение частоты вращения двигателя
� Аварийный останов двигателя
� Поступление сигнала останова от внешнего источника
� Отсутствие напряжения на выходе генератора
� Дополнительно устанавливаемые системы аварийной сиг$

нализации
� Сигнализация отсутствия топлива в баке
� Независимая система сигнализации
� Независимая система аварийной сигнализации с таймером

� 7 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИНДИ$
КАТОРАМИ:
� Выбор параметра
� Режим тестирования
�  Ручной режим
�  Автоматический режим
� Сброс системы в исходное состояние
� Пуск
� Останов

� В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕ$
ДУЮЩИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
� Срабатывания системы аварийной сигнализации
� Двигатель работает
� Двигатель не работает
� Неисправность агрегата
� Заряд аккумуляторной батареи
� Замкнутого состояния контактора электросети
� Замкнутого состояния контактора генератора

� ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:
� Еженедельное автоматическое тестирование
� Функция EJP
� Функция EJP/T
� Функция SCR (обеспечивает пуск и останов установки в заданное время)
� Предварительный разогрев камеры сгорания дизельного двигателя
� Дистанционный пуск от внешнего органа управления
� Дистанционный останов

� ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРОЙКИ 52 ПАРАМЕТРОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА TE802
для управления и защиты генераторной установки)

Электронная плата поставляется в алюминиевом корпусе, с надписями и схемой подключения,
выполненными методом трафаретной печати

Модель платы Код изделия В состав поставляемых по дополнительному заказу плат входят:

Питание: 12 В 1571004 • Система сигнализации отсутствия топлива в баке
Питание: 24 В 1571005 • Реле аварийной сигнализации
Питание: 12 В 1571004B • 2 входа для поступления аварийного сигнала
+ 3 платы сигнализации
Питание: 24 В 1571005B
+ плата сигнализации

Модель Код изделия
Питание: 12 В 1570102
Питание: 24 В 1570103

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 180Х210Х80 ММ
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В состав электронной платы входят:

� КНОПКА ВЫБОРА ИЗМЕРЯЕМОГО ПАРАМЕТРА:
� Напряжения каждой фазы электросети
� Напряжение генератора (межфазное)
� Частота тока, вырабатываемого генератором
� Напряжение аккумуляторной батареи
� Количество часов наработки агрегата

� УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ОСТА$
НОВ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ:
� ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

� Недостаточное давление масла в системе смазки
� Неисправность генератора заряда аккумуляторной батареи
� Механические неисправности
� Наступление срока проведения периодического технического

обслуживания (без остановки)
� Выход частоты вращения двигателя за границы диапазона

заданных значений
� Прекращение подачи топлива
� Независимое сигнальное устройство
� Неудачная попытка пуска двигателя
� Низкая частота тока, вырабатываемого генератором
� Низкое напряжение аккумуляторной батареи
� Высокое напряжение аккумуляторной батареи

� СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, СРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРИ ВОЗНИКНО$
ВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
� Аварийный останов
� Дистанционный останов двигателя
� Отсутствие напряжения на выходе генератора

� ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИНДИ$
КАТОРАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА:
Измеряемой величины, Режима тестирования, Ручного режима,
Автоматического режима, Сброса системы в исходное состояние,
Пуска, Останова, контактор сети, контактор генератора.

� В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕ$
ДУЮЩИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
� Срабатывания системы аварийной сигнализации
� Работы двигателя
� Замкнутого состояния контактора электросети
� Замкнутого состояния контактора генератора
� Наличия напряжения на выходных клеммах генератора
� Наличия межфазного напряжения l1 – l2
� Наличия межфазного напряжения l2 – l3
� Наличия межфазного напряжения l3 – l1

� ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
� Стандартный интерфейс RS232 для выполнения настройки, дистанциV

онного управления или подключения радиомодема стандарта GSM
� Еженедельное автоматическое тестирование
� Дистанционный пуск агрегата
� Дистанционный останов

� ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРОЙКИ 56 ПАРАМЕТРОВ

ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ СЛЕДУЮЩИМ СТАНДАРТАМ:
• Испытание изоляции на пробой (правила Международной

электротехнической комиссии, МЭК, IEC 255$5)
• Климатические испытания (правила МЭК IEC 68$2$61)
• Испытания на виброустойчивость (правила МЭК IEC 68$2$6

или соответствие предписаниям регистра Ллойда)
• Испытания в солевом тумане (правила RINA)
• Испытания на электромагнитную совместимость (EN 50081$1,

EN 50082$2)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА TE803
для управления и защиты генераторной установки

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 144Х144Х125 ММ
РАЗМЕРЫ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ: 138,5Х138,5 ММ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: IP54
МАССА: 880 Г

Комплектация электронной платы управления модели TE803 Код модели Код модели
(питание 12 В пост. тока) (питание 24 В пост. тока)

С последовательным интерфейсом RS232 (стандартная версия) 1571801 1571802
С последовательным интерфейсом RS232 и платой выходного сигнала 1571801B 1571802B
предупредительной сигнализации RA (на 19 выходных сигналов)
См. техническое описание платы выходного сигнала предупредительной
сигнализации на стр. 18
Последовательный интерфейс RS485 1571803 1571804
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА TE804
для управления и защиты генераторной установки

Электронная плата ТЕ804 соответствует стандарту

В состав электронной платы входят:
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (95Х45 ММ), РАЗ$
РЕШЕНИЕ 192Х64 ПИКСЕЛЯ
9 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК СО СВЕ$
ТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ:
� Тестирование –Автоматический режим – Ручной

режим – Сброс – Справочная система – Контактор
сети – Контактор генератора

� Отдельная кнопка
� Пуск V Останов

6 КНОПОК ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:
� Ввод – Выход – «Прокрутка» параметров – УвеличеV

ние значения параметра V Уменьшение значения
параметра  + V

В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ПРЕ$
ДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕТОДИ$
ОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
� Работы двигателя
� Питания потребителей от генератора
� Питания потребителей от электросети
� Замкнутого состояния контактора электросети
� Замкнутого состояния контактора генератора
� Замкнутого состояния контактов электросети
� Замкнутого состояния контактов генератора
� Сообщение справочной системы
� Нажатия кнопки тестирования
� Нажатия кнопки автоматического режима управления
� Нажатия кнопки режима ручного управления
� Нажатия кнопки сброса
КНОПКА СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ (СО ВСТРО$
ЕННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ИНДИКАТОРОМ)

 При нажатии этой кнопки оператором после
срабатывания аварийной сигнализации, на
дисплее будет отображена вся информация
о причине срабатывания аварийной сигналиV
зации и справочная информация по устранеV
нию причины неисправности.
Одновременно с этим на большом жидко$
кристаллическом дисплее (размер 95х45
мм, разрешение 192х64 пикселя) ото$
бражаются значения восьми наиболее
важных параметров.

Пример: 3 значения напряжений каждой фазы, 3
значения тока каждой фазы, частота и мощность.
Примечание. Сообщения на дисплее «Mains – ЭлектV
росеть» или «Generator – Генератор» указывают, к чему
относятся отображаемые значения:
� Напряжение аккумуляторной батареи
� Напряжение каждой фазы и межфазные выходные

напряжения генератора, линейные напряжения сети
� Ток каждой фазы
� Фазные и полная активная, реактивная и кажущаяV

ся мощности переменного тока
� Значения эффективной, реактивной и полной энергии
� Коэффициент мощности для каждой фазы
� Показание счетчика электроэнергии
� Значение частоты
� Значение давления масла
� Значение температуры охлаждающей жидкости
� Показания измерителя уровня топлива
� Частота вращения приводного двигателя

� Общее количество попыток пуска двигателя
� Процентное отношение успешных запусков двигаV

теля к общему количеству попыток его пуска
� Общее количество часов наработки
� Количество часов наработки после какогоVлибо

события (например, с начала аренды или после
последнего технического обслуживания)

� Количество часов, оставшихся до очередного техV
нического обслуживания

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ И АВАРИЙНЫЕ
СИГНАЛЫ:
� Информация о температуре двигателя (датчик)
� Перегрев двигателя (датчик)
� Неисправность датчика температуры
� Перегрев двигателя (термореле)
� Информация о давлении масла (датчик)
� Низкое давление масла (датчик)
� Неисправность датчика давления масла
� Низкое давление масла (реле давления)
� Неисправность реле давления масла
� Информация об уровне топлива (датчик)
� Низкий уровень топлива (датчик)
� Неисправность датчика уровня топлива
� Низкий уровень топлива (реле уровня)
� Превышение напряжения аккумуляторной батареи
� Низкое напряжение аккумуляторной батареи
� Аккумуляторная батарея разряжена
� Неисправность генератора заряда аккумуляторной батареи
� Отсутствует напряжение на обмотке возбуждения “W” генератора
� Низкая частота вращения двигателя
� Высокая частота вращения двигателя
� Неудачная попытка пуска двигателя
� Аварийный останов двигателя
� Непредвиденный останов двигателя
� Не отработана команда останова двигателя
� Низкое значение частоты тока, вырабатываемого генератором
� Превышение номинальной частоты тока, вырабатываемого генератором
� Низкое значение напряжения, вырабатываемого генератором
� Превышение номинального значения напряжения,

вырабатываемого генератором
� Асимметрия тока нагрузки генератора
� Короткое замыкание в обмотках генератора
� Перегрузка генератора
� Срабатывание внешнего автоматического защитV

ного выключателя генератора
� Неправильное чередование фаз генератора
� Неправильное чередование фаз электросети
� Неправильная настройка частоты
� Неисправность в работе контактора генератора
� Неисправность в работе контактора сети
� Приближение срока очередного технического обслуживания
� Системная ошибка
� Топливный бак пустой
� Топливный бак полный
� Закончился срок сдачи агрегата в аренду
� Низкий уровень жидкости в радиаторе системы

охлаждения

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДВИГАТЕЛЯ:
� Уровень топлива
� Температура охлаждающей жидкости
� Давление масла
� Частота вращения двигателя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
� Стандартный интерфейс RS232 для выполнения

настройки, дистанционного управления или подV
ключения радиомодема стандарта GSM

� Стандартная функция EJP (для оборудования, поV
ставляемого во Францию)

� Функция EJP/T (для оборудования, поставляемого
во Францию)

� Функция SCR (обеспечивает пуск и останов устаV
новки в заданное время)

� Возможность управления работой двигателя, рабоV
тающего на газовом топливе

� Замедленные пуск и останов двигателя
� Предварительный разогрев камеры сгорания диV

зельного двигателя
� Блокировка кнопок панели управления
� Включение генератора при выходе напряжения

электросети из заданного диапазона
� Управление работой топливного насоса, осуществV

ляющего дозаправку бака
� Возможность задания времени работы установки

(например, времени, в течение которого установка
будет работать в случае ее сдачи в аренду)

� Функция управления произвольной нагрузкой
� Функция восстановления, которая осуществляется с испольV

зованием программируемого реле состояния режима рабоV
ты платы (сброс или состояние цикличной работы и т.п.)

� Возможность блокировки действия всех функций при
достижении определенного значения часов наработки,
наступления срока проведения очередного техничесV
кого обслуживания, окончания срока аренды агрегата

� Еженедельное автоматическое тестирование
� Дистанционный пуск агрегата с использованием

внешних органов управления
� Дистанционный останов

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
� Допустимый диапазон температуры окружающей

среды при эксплуатации: от –20 до +60 оС
� Допустимый диапазон температур окружающей

среды при хранении: от –30 до +80 оС
� Напряжение источника питания: от 9 до 33 В постоV

янного тока
� Диапазон измерения входного переменного напряV

жения: от 50 до 620 В
� Диапазон изменения частоты тока: от 45 до 65 Гц
� Степень защиты от воздействий окружающей среV

ды при встраиваемом монтаже: IP64
� Точность измерений: ± 1 %, либо ± 1 (для дискретV

ных величин)
� Производится измерение эффективных (действуюV

щих) значений параметров

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
IEC/EN 60255V6 , IEC/EN 60664V1
IEC/EN 61000V4V5 , IEC/EN 61000V4V4
IEC/EN 61000V4V3 , IEC/EN 61000V4V6
IEC/EN 60255V22V2 , IEC/EN 55011
IEC/EN 60255V21V2
IEC/EN 60068V2V6(LLOYD)
IEC/EN 60068V2V52 (RINA)
IEC/EN 60028V2V61 ,
IEC/EN 61010V1

Комплектация модели Код Габаритные размеры 196,5х106,5х120
Стандартная версия (с последовательным портом, интерфейс RS232) 1571810 Шаблон для разметки отверстия 181х91 мм
С последовательным интерфейсом RS232 и платой выходного сигнала 1571810B Масса 750 г Степень защиты IP64
предупредительной сигнализации RA (на 19 выходных сигналов)
См. техническое описание платы выходного сигнала предупредительной сигнализации на стр. 18

Плата имеет соединительный разъем.
Примечание. По дополнительному заказу возможна установка платы последовательного интерфейса RS485 (код изделия 1571813)

На изделии с кодом 1571813. Дополнительная
плата имеет: разъем стандартного интерфейV
са RS485, аккумулятор резервного питания каV
лендаря и часов, 2 программируемых выхода

Разъем стандартного интерV
фейса RS232 для подключеV
ния персонального компьюV
тера, модема, радиомодема
стандарта GSM

�

�
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Функции, выполняемые системой дистанционного управления:

КОМПЛЕКТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ
Применяется совместно с электронной платой TE803 или TE804

� Передача сигнала при возникновения аварийной ситуации
� Передача сигнала в случае наступления времени технического

обслуживания
� Передача команд на удаленный персональный компьютер для

моделирования работы пульта управления
� Визуальное отображение состояний входных и выходных

параметров
� Визуальное отображение информации о 255 произошедших соV

бытях с указанием времени и даты
� Визуальное отображение сигналов предупредительной и аваV

рийной сигнализации
� Включение режима автоматического тестирования
� Изменение параметров

Использование системы мобильной связи стандарта GSM до$
полнительно позволяет:

� В случае применения телефона мобильной связи (используется
Служба коротких сообщений или SMSV сообщений) можно как
направлять команды на выполнение функций, так и получать отV
ветную информацию на другой мобильный телефон

� Вызов может выполняться по трем номерам телефонов мобильV
ной связи

� Отправлять сообщения по электронной почте
� Звонить на телефонный номер, к которому через модем подклюV

чен персональный компьютер

Электронная плата непосредственного сопряжения с персональным компьютером
(длина кабеля не более 15 м)

Электронная плата сопряжения с персональным компьютером через модем
Требует необходимости установления телефонного соединения по телефонным линиям общего пользования с использованием

двух модемов (электронная плата с модемом и персональный компьютер с модемом)

1571801 (12 В постоянного тока)
1571802 (24 В постоянного тока)
1571801B (12 В постоянного тока)
1571802B (24 В постоянного тока)

TE803

TE804

1571810
1571810B

1571807

Код изделия 1571805
Стандартный модем

TE803

TE804

1571801 (12 В постоянного тока)
1571802 (24 В постоянного тока)
1571801B (12 В постоянного тока)
1571802B (24 В постоянного тока)

1571810
1571810B

1571806
1571806C
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Модели электронной платы TE803
1571801 Электронная плата TE803, напряжения питания 12 В постоянного тока, интерфейс RS232
1571801B Электронная плата TE803, напряжения питания 12 В постоянного тока, интерфейс

RS232, плата выходных сигналов предупредительной сигнализации RA
1571802 Электронная плата TE803, напряжения питания 24 В постоянного тока, интерфейс RS232
1571802B Электронная плата TE803, напряжения питания 24 В постоянного тока, интерфейс

RS232, плата выходных сигналов предупредительной сигнализации RA
1571803 Электронная плата TE803, напряжения питания 12 В постоянного тока, интерфейс RS485
1571803B Электронная плата TE803, напряжения питания 12 В постоянного тока, плата выходV

ных сигналов предупредительной сигнализации RA, интерфейсы RS232 и RS485
1571804 Электронная плата TE803, напряжения питания 24 В постоянного тока, интерфейс RS485
1571804B Электронная плата TE803, напряжения питания 24 В постоянного тока, плата выходV

ных сигналов предупредительной сигнализации RA, интерфейс RS232 и RS485

Модели электронной платы TE804

1571810 Электронная плата TE804, напряжения питания 12 и 24 В постоянного тока, интерфейс RS232
1571810B Электронная плата TE804, напряжения питания 12 и 24 В постоянного тока, интерV

фейс RS232, плата выходных сигналов предупредительной сигнализации RA
1571813 Интерфейс RS485 для электронной платы TE804

Программное обеспечение для системы дистанционного управления

1571812 Программное обеспечение платы дистанционного управления TE804
1571814 Программное обеспечение платы дистанционного управления TE803

Дополнительно поставляемое оборудование для системы дистанционного управления

1571805 Преобразователь интерфейса RS232/RS485, напряжение питания 220 В
1571806 Стандартный модем, напряжение питания 220 В (поставляется в комплекте, без установки)
1571806B Комплект радиомодема стандарта GSM с антенной (поставляется в комплекте, не

предусмотрено установки на панели управления)
1571806C Комплект стандартного модема (предусмотрена возможность установки на панеV

ли управления)
1571806D12 Комплект радиомодема стандарта GSM с антенной (предусмотрена возможность

установки на панели управления, напряжение питания 12 В постоянного тока)
1571806D24 Радиомодем стандарта GSM с антенной (предусмотрена возможность установки

на панели управления, напряжение питания 24 В постоянного тока)
1571807 Кабель интерфейса RS232 для подключения платы к персональному компьютеру

Электронная плата –> преобразователь интерфейса RS232/RS485 –> под$
ключение к персональному компьютеру

Позволяет при использовании преобразователя интерфейса RS232/RS485 подключать к персональному компьютеру одну или несколько
электронных плат с соединительным кабелем в виде витой пары (на расстоянии до 1000 м)

1571803 (12 В постоянного тока)
1571804 (24 В постоянного тока)
1571803B (12 В постоянного тока)
1571804B (24 В постоянного тока)

TE803

TE804

1571810
1571810B

1571813

1571805

Код изделия 1571813
Плата интерфейса RS 485

Код изделия 1571805
Преобразователь интерфейса
RS232/RS485

Радиомодем
стандарта GSM

Электронная плата –> радиомодем стандарта GSM –> персональный компьютер с модемом GSM/
мобильным телефоном стандарта GSM

1571801 (12 В постоянного тока)
1571802 (24 В постоянного тока)
1571801B (12 В постоянного тока)
1571802B (24 В постоянного тока)

TE803

TE804

1571810
1571810B

1571806B
157180D12
1571806D24
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ОПИСАНИЕ
Плата с электронной схемой, осуществляющей контрольные функV
ции. Обеспечивает работу 19 реле и 19 светодиодных индикаторов.
Для электрического подключения реле на плате предусмотрены конV
тактные разъемы, в которые вставляется каждое реле.
Данная схема соединяется с основной платой ТЕ803 или ТЕ804 (моV
дели RA) через двухжильный кабель. Каждый из 19 сигналов включает
одно из реле.

ПЕРЕЧЕНЬ 19 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ СИГНАЛОВ
� Общая тревога
� Внешний переключатель агрегата разомкнут
� Внешний переключатель электросети разомкнут
� К генератору не подключена нагрузка
� Выполнен останов установки в соответствии с внешней командой
� Выполнен аварийный останов (изVза неисправности)
� Превышение допустимого значения напряжения аккумуляторной батареи
� Снижение до минимального уровня значения напряжения аккумуV

ляторной батареи
� Снижение до минимального уровня частоты выходного тока генератора
� Неудачная попытка пуска установки
� Готовность системы аварийной сигнализации (А09 для платы

ТЕ803) (UA1 для платы ТЕ804)
� Готовность системы аварийной сигнализации (А08 для платы

ТЕ803) (UA2 для платы ТЕ804)
� Уровень топлива
� Несоответствие частоты вращения двигателя номинальному значению
� Необходимость проведения очередного технического обслуживания
� Механическая неисправность
� Неисправность устройства заряда аккумуляторной батареи
� Давление масла в системе смазки
� Температура охлаждающей жидкости двигателя

Также возможно реализовать собственные варианты
выходных предупреждающих сигналов

Плата с электронной схемой, осуществляющей контрольные функV
ции, может оснащаться: размыкающими контактами (NC)

замыкающими контактами (NO).
Обе версии платы могут быть предложены в двух вариантах исполнеV
ния, а именно:
1) В виде платы, предназначенной для установки внутрь пульта упV

равления (бескорпусной вариант)
1571011 Плата, напряжение питания 12 В постоянного тока,

размыкающие контакты
1571011B Плата, напряжение питания 12 В постоянного тока,

замыкающие контакты
1571012 Плата, напряжение питания 24 В постоянного тока,

размыкающие контакты
1571012B Плата, напряжение питания 24 В постоянного тока,

замыкающие контакты
2) Вариант для наружной установки в виде отдельного блока, корпус

обеспечивает степень защиты IP65
1571015 Блок, напряжение питания 12 В постоянного тока,

размыкающие контакты
1571015B Блок, напряжение питания 12 В постоянного тока,

замыкающие контакты
1571016 Блок, напряжение питания 24 В постоянного тока,

размыкающие контакты
1571016B Блок, напряжение питания 24 В постоянного тока,

замыкающие контакты

Электронная плата, осуществляющая вывод 19 аварийных сообщений
для плат TE803RA и TE804RA

TE803

�

TE804

ВАРИАНТ ПЛАТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ВНУТРИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 160X120 ММ

1571801B (12 В постоянного тока)
1571802B (24 В постоянного тока)
1571803 B (12 В постоянного тока)
1571804B (24 В постоянного тока)

1571810В

ВАРИАНТ ДЛЯ МОНТАЖА В ВИДЕ ОТДЕЛЬНОГО БЛОКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
КОРПУСА IP65

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 220X140X100 ММ

1571011
1571011B
1571012
1571012B
1571015
1571015B
1571016
1571016B
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ОПИСАНИЕ

Приборы данной серии позволяют выполнять измерения 38 различV
ных величин, включая:

• напряжение: фазные, линейные и междуфазные (всего 8 значений);
• ток: ток каждой фазы (3 значения);
• мощность: активную, фазную и кажущуюся (всего 8 значений);
• частота: значение частоты, соответствующее измеряемому

напряжению;
• наибольшее и наименьшее значения: максимальное и миниV

мальное мгновенные значения для каждого измерения тока и
напряжения, полной активной мощности (SW) и полной кажуV
щейся мощности (SVA) (всего 16 значений);

• общее количество часов наработки: показание общего количеV
ства часов наработки с возможностью обнуления и памятью одV
ного значения

• частичное количество часов наработки: показания части отраV
ботанного установкой времени, которое может быть заранее
установлено и сохранено (1 значение) в памяти

Внимание!

Показания счетчика общей наработки выводятся на дисплей только
при работающем двигателе.
Точность измерений гарантируется высоким качеством проектироваV
ния и использованием самых последних разработок в области микроV
процессорной техники. Даже при эксплуатации в самых тяжелых услоV
виях (наличие сильных электрических полей или напряжений, содерV
жащих большое количество гармоник), показания приборов серии
TDM2 всегда отличаются высокой стабильностью и повторяемостью.

Технические характеристики прибора

• Диапазон допустимой температуры окружающей среды при эксV
плуатации прибора: от –20 до +60 оС;

• Допустимый диапазон напряжения питания: от 154 до 280 В пеV
ременного тока;

• Диапазон измеряемого напряжения: от 60 до 830 В переменного
тока;

• Диапазон измеряемого тока: от 0,02 А до 6 А;
• Показания общего и частичного счетчиков наработки с возможV

ностью обнуления могут быть сохранены в памяти прибора;
• Показания частичного счетчика продолжительности работы, коV

торые могут использоваться для напоминания о проведении
периодического технического обслуживания с визуальной преV
дупреждающей сигнализацией;

• Функция наибольшего (High) и наименьшего (Low) значений,
используемая для определения и фиксирования мгновенных
значений напряжения, тока и мощности;

• Устанавливаемая по времени функция автоматического сброса
ошибочных измерений;

• Функция ослабления, позволяющая сглаживать случайные выбV
росы тока и напряжения для получения более стабильных реV
зультатов измерений;

• Измерение силы тока с подключением по схеме ARON с испольV
зованием только двух трансформаторов тока;

• Подключение возможно по однофазной, двухфазной и трехфазV
ной схеме, как с подключением к нейтральному проводнику, так
и без него.

Ссылка на стандарты:

Соответствие стандартам: (см текст оригинала)
IEC/EN61010V1, IEC/EN61000V6V1, IEC/EN61000V6V2,
EN55011, IEC/EN61000V3V2, IEC/EN61000V3V3, IEC/EN60529,
IEC/EN60068V2V6, IEC/EN60068V2V27, UL508, C22.2VN°14V95.
Превышение требований стандарта cULus.

ЦИФРОВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР СЕРИИ
TDM2

Код 1570311С

�

МАССА 0,5 КГ
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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ,
ПЕРЕКАЧИВАЮЩИМ ТОПЛИВО

Плата обработки сигнала датчика уровня
топлива
Данная плата, построенная по принципу релейной логичесV
кой схемы, установлена внутри пульта управления. Она упV
равляет работой насоса в зависимости от поступающего на
нее логического сигнала, определяемого уровнем топлива в
баке. Плата может непосредственно управлять работой одноV
фазного электродвигателя насоса (напряжение питания 230
В, с током потребления до 4 А). Трехфазный двигатель долV
жен подключаться через электромагнитный пускатель.

В состав платы входят:
> 1 Плавкий предохранитель в цепи постоянного тока
> 1 Плавкий предохранитель в цепи питания электродвигаV

теля насоса (напряжением 230 В переменного тока)
> 1 Светодиодный индикатор, загорающийся при включении

питания схемы
> 1 Светодиодный индикатор, загорающийся при подаче

напряжения на электромагнитный клапан
> 1 Светодиодный индикатор, загорающийся при полностью

заполненном баке
> 1 Светодиодный индикатор, подтверждающий останов

электродвигателя, при достижении максимального уровня
топлива в баке

> 1 Светодиодный индикатор, подтверждающий пуск электV
родвигателя при минимальном уровне топлива в баке

> 1 Резервный светодиодный индикатор
> 1 Светодиодный индикатор, загорающийся при полностью

пустом баке

Работа логической схемы
Выбор режима работы схемы производится трехпозиционным, внешним переключателем «Автомати$
ческий $ 0 – Ручной», который подключен к выводам 3, 4 и 5 платы управления.
Положение переключателя «Ручной»

При переводе переключателя в положение Ручной электродвигатель насоса включается. ЭлектродвиV
гатель насоса останавливается после того, как переключатель автоматически возвращается в полоV
жение 0 после того, как оператор его отпустит. Также насос прекратит работу после того, как на плату
поступит сигнал от датчика уровня, соответствующего полному баку.

Среднее (нулевое) положение переключателя
Электродвигатель насоса не работает.

Автоматический режим
Режим работы электродвигателя насоса определяется уровнем топлива в баке.

Полностью пустой бак
Плата управления прекращает работу электродвигателя насоса, подает сигнал на срабатывание аваV
рийной сигнализации (вывод 6 схемы), активирует сигнал срабатывания общей тревоги и отключает
электромагнитный клапан.

Резервный остаток топлива
Плата управления не прекращает работы электродвигателя насоса, подает сигнал на срабатывание
аварийной сигнализации (вывод 7 схемы), активирует сигнал общей тревоги.

Минимальный уровень топлива
Плата управления включает двигатель насоса и подает напряжение на электромагнитный клапан.

Максимальный уровень топлива
Плата управления выключает двигатель насоса и снимает напряжение с электромагнитного клапана.

Уровень полностью заполненного бака
Плата управления отключает электродвигатель насоса, активирует срабатывание аварийной сигналиV
зации (вывод 8) и сигнал общей тревоги, а также снимает напряжение с электромагнитного клапана.

С помощью установленных на плате перемычек, можно заблокировать работу платы управления в некоV
торых режимах:
Перемычка J1 Разомкнута: Блокируется работа в режиме «Полностью пустой бак»
Перемычка J2 Разомкнута: Блокируется работа в режиме «Резервный остаток топлива»
Перемычка J3 Разомкнута: Блокируется работа в режиме «Уровень полностью заполненного бака»

Насос – изд. 1570705
Питающий насос имеет следующие характеристики

Напряжение Однофазная
питания электросеть,

электродвигателя 230 В
Потребляемый ток, А 2,3

Частота сети, Гц 50
Мощность, л.с. 0,5

MT$1 LT/1’ $35
MT$15 LT/1’$13

ПОПЛАВКОВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ
изд. 1570703
Поплавковый указатель уровня имеет 4 уровня (индиV
кации) и предназначен для использования в топливV
ных баках, имеющих глубину 300 мм.
Также могут поставляться указатели для баков, имеV
ющих другую глубину. В этом случае необходимо
связаться с техническим отделом фирмы.

Коды изделий для заказа
1570704 Вариант с напряжением питания 12 В постоянного тока, в компV
лект входит плата и трехпозиционный переключатель режимов «АвтоматичесV
кий V 0 – Ручной»
1570704В Вариант с напряжением питания 24 В постоянного тока, в компV
лект входит плата и трехпозиционный переключатель режимов «АвтоматичесV
кий V 0 – Ручной»
1570704С Вариант с напряжением питания 12 В постоянного тока, в компV
лект входит плата, трехпозиционный переключатель режимов «Автоматический
V 0 – Ручной» и электромагнитный пускатель на напряжение 380 В (катушка
управления с напряжением 12 В постоянного тока) с тепловым реле.
1570704D Вариант с напряжением питания 24 В постоянного тока, в компV
лект входит плата, трехпозиционный переключатель режимов «Автоматический
V 0 – Ручной» и электромагнитный пускатель на напряжение 380 В (катушка
управления с напряжением 24 В постоянного тока) с тепловым реле.
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ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ СЕРИИ ТВ
Данный прибор предназначен для автоматического заряда свинцовых аккумуляторных батарей. Заряд аккумуляторной батареи производитV
ся в двух режимах.
– Вначале аккумуляторная батарея заряжается током постоянной величины до тех пор, пока напряжение на каждом элементе батареи не

достигнет значения 2,4 В.
– После этого начинается зарядка малым током, поддерживающим постоянное напряжение, порядка 2,2 В, на каждом элементе и компенсиV

рующим процесс саморазряда аккумуляторной батареи.

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 3А$6А

Схема подключения
Аккумуляторная батарея

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

Фаза Нейтраль

Система аварийной сигнализация со светодиодными индикаторами

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ При этом напряжение на выходные зажимы зарядного устройств не подается
НЕ ПОДКЛЮЧЕНА

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Напряжение на каждом элементе аккумуляторной батареи составляет менее 1 В
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПЕРЕПУТАНА ПОЛЯРНОСТЬ Неправильная полярность подключения аккумуляторной батареи вызывает перегорание
ВЫВОДОВ АККУМУЛЯТОРНОЙ плавкого предохранителя F1 в зарядном устройстве
 БАТАРЕИ ПРИ ЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИИ

ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЯДНОГО Температура зарядного устройства превысила 80 оС. Работа зарядного устройства
УСТРОЙСТВА ПРЕВЫСИЛА  возобновится при снижении его температуры до 75 оС
ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

При возникновении любой неисправности начинает мигать соответствующий светодиодный индикатор, а с помощью реле ава$
рийной сигнализации может быть реализовано срабатывание внешних устройств предупреждающей сигнализации

Контрольные светодиодные индикаторы

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО Указывает, что зарядное устройство подключено к электросети и включено
ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД ЗАРЯД БАТАРЕИ Означает, что производится заряд аккумуляторной батареи постоянным тоV

ком, но напряжение аккумуляторной батареи еще не достигло уровня максиV
мального значения

КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Означает, что возникла причина, вызвавшая срабатывание аварийной сигнализации
КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Загорается, если напряжение аккумуляторной батареи менее: 9,5 В

Для батареи с напряжением 12 В
17 В Для батареи с напряжением 24 В

ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД НОРМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Загорается, если напряжение аккумуляторной батареи составляет:
12,6 В Для батареи с напряжением 12 В
23,5 В Для батареи с напряжением 24 В

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Загорается, если напряжение аккумуляторной батареи превышает:
14,5 В Для батареи с напряжением 12 В
26,8 В Для батареи с напряжением 24 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ток Напряжение Код Напряжение Частота Макс. нагрузка Номинальный ток Габаритные Масса, кг

заряда, А батареи, В изделия питания, В тока контактов реле плавкого размеры, мм
электросети,Гц аварийной сигнализации предохранителя F1, А

Ток, А Напряжение
пост. тока, В

3 12 TB123A 230 50 1 30 4 118x131x100 1,7
3 24 TB243B 230 50 1 30 4 118x131x100 1,7
6 12 TB126A 230 50 1 30 6,3 120x160x100 2,72
6 24 TB245A 230 50 1 30 6,3 150x160x140 3,8
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ с коммутацией мощности для
генераторной установки с бензиновым и дизельным двигателем

на максимальную мощность 11 кВА, 3 фазы, 400 В
на максимальную мощность 6,5 кВА, 3 фазы, 230 В

на максимальную мощность 6 кВА, 1 фаза, 230 В

Степень защиты IP40 Серия AT92B
Прайс$лист

Код Мощность, Максимальный Количество Количество Напряжение Напряжение Габаритные Масса, кг Цена, евро
изделия кВА ток, А выходных фаз переменного постоянного размеры, мм

клемм напряжения тока, В тока, В

AT92B

11 17 4 3 400

12 350x220x75 9006,5 17 4 3 230

6 27 2 2 230

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ с коммутацией мощности от
2,3 до 11 кВА для генераторной установки с бензиновым и дизельным

двигателем
Степень защиты IP40 Серии AT92B2
Прайс$лист

Код Мощность, Максимальный Количество Количество Напряжение Напряжение Габаритные Масса, кг Цена, евро
изделия кВА ток, А выходных фаз переменного постоянного размеры, мм

клемм напряжения тока, В тока, В

AT92B2

11 17 4 3 400

12 350x220x110 10006,5 17 4 3 230

6 27 2 2 230

Код Мощность, Максимальный Количество Количество Напряжение Напряжение Габаритные Масса, кг Цена, евро
изделия кВА ток, А выходных фаз переменного постоянного размеры, мм

клемм напряжения тока, В тока, В

AT92B2M10 2,3 10 4 2 230

12 350x220x110 1050
AT92B2M16 3,7 16 4 2 230

AT92B2M20 4,6 20 4 2 230

AT92B2M25 5,8 25 4 2 230

Код Мощность, Максимальный Количество Количество Напряжение Напряжение Габаритные Масса, кг Цена, евро
изделия кВА ток, А выходных фаз переменного постоянного размеры, мм

клемм напряжения тока, В тока, В

AT92B2T10 7 10 4 3 400

12 350x220x110 1100
4 10 4 3 230

AT92B2T16 11 16 4 3 400

6 16 4 3 230

Прайс$лист на оборудование для пульта управления АТ92В и АТ92В2, по$
ставляемое по дополнительному заказу

КОД ИЗДЕЛИЯ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ВНЕШНИЙ ВИД ЦЕНА, ЕВРО

1570510 Комплект электротеплового реле (для бензинового двигателя) 11

1570509 Комплект электромагнитного клапана (для бензинового двигателя) 54

1573204 Комплект из силового ящика с дополнительным экранированным проводом сечением 4 мм2 и пусковым реле 125

1573206 Комплект из силового ящика с дополнительным экранированным проводом сечением 6 мм2 и пусковым реле 130

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭКРАНИРОВАННОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ ДЛЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ AT92B И AT92B2
• Корпус из самозатухающего пластика ABS c габаритными размерами

190х240х90 мм
• Блок с плавким предохранителем для защиты схемы при неправильной поV

лярности подключения аккумуляторной батареи
• Пусковое реле с изолированным основанием
• Силовой кабель для подключения к генератору длиной 50 см
• Силовой кабель для подключения пульта управления длиной 5 м
• Жгут проводов для подключения пульта управления длиной 5 м
• Дополнительные кабели для подключения системы управления и аварийной

сигнализации двигателя
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ с коммутацией мощности для ге$
нераторных установок мощностью от 10 до 87 кВА с бензиновым и дизель$

ным двигателем
Степень защиты IP20 Серия AT92B3
Прайс$лист

Трехфазное напряжение 400 В, Трехфазное напряжение 230 В Однофазное напряжение 230 В
и напряжение12 В постоянного тока и напряжение 12 В постоянного тока и напряжение 12 В постоянного тока

Код Мощность, Максимальный Количество Мощность, Максимальный Количество Мощность, Максимальный Количество Габаритные Масса, Цена,
изделия кВА ток, А выходных кВА ток, А выходных кВА ток, А  выходных размеры, мм кг евро

контактов контактов контактов
AT92B317 17 25 4 10 25 4 9 25 2 440x280x155 1100
AT92B328 28 40 4 16 40 4 15 40 2 440x280x155 1120
AT92B342 42 60 4 24 60 4 22 60 2 440x280x155 1200
AT92B362 62 90 4 36 90 4 33 90 2 550x330x155 1300
AT92B376 76 110 4 44 110 4 40 110 2 550x330x155 1400
AT92B387 87 125 4 50 125 4 46 125 2 550x330x155 1500

Прайс$лист на оборудование для пульта управления АТ92В3, поставляемое по дополнительному
заказу

КОД ИЗДЕЛИЯ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ВНЕШНИЙ ВИД ЦЕНА, ЕВРО

1570510 Комплект электротеплового реле (для бензинового двигателя) 11

1570509 Комплект электромагнитного клапана (для бензинового двигателя) 54

157060C Двухполюсный выключатель предварительного разогрева камеры сгорания, максимальный ток 10 А, 7
оснащен световой индикацией

1570104 Дополнительная плата, которая обеспечивает: сигнализацию окончания топлива, реле предупредительной 60
сигнализации, 2 входа для предупреждающего сигнала

1570901 Кнопка аварийного останова 15

Амперметры со светодиодной индикацией
Модель пульта Максимальный Код изделия Цена, евро

управления АТ92В3 ток
AT92B317 25 15703D025 45
AT92B328 40 15703D040 45
AT92B342 60 15703D060 60
AT92B362 100 15703D100 60
AT92B376 150 15703D150 60
AT92B387 150 15703D150 60

Распределительная коробка для пульта управления AT92B3
Модель пульта Максимальный Габаритные Трехполюсная Четырехполюсная

управления ток автоматического размеры, мм распределительная распределительная
АТ92В3 выключателя, А коробка коробка

Код изделия Цена, евро Код изделия Цена, евро
AT92B317 10 190x240x90 157323010 170 157423010 170

16 190x240x90 157323016 170 157423016 170
20 190x240x90 157323020 180 157423020 180
25 190x240x90 157323025 180 157423025 180

AT92B328 32 190x240x90 157323032 190 157423010 190
40 190x240x90 157323040 210 157423040 210

AT92B342 50 190x240x90 157323050 220 157423050 220
63 190x240x90 157323063 240 157423063 240

AT92B362 80 190x240x90 157323080 310 157423080 310
AT92B376 100 190x240x90 157323100 340 157423100 340
AT92B387 125 190x240x90 157323125 420 157423125 420

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭКРАНИРОВАННОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБ$
КИ ДЛЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ AT92B3
• Корпус из самозатухающего пластика ABS c габаритными размерами

190х240х90 мм
• ТрехV или четырех полюсный автоматический выключатель с электроV

магнитным и тепловым расцепителем
• Блок с плавким предохранителем для защиты схемы при неправильной

полярности подключения аккумуляторной батареи
• Пусковое реле с изолированным основанием
• Кабель для подключения к генератору длиной 50 см
• Силовой кабель для подключения пульта управления длиной 5 м
• Жгут проводов для подключения пульта управления длиной 5 м
• Дополнительные кабели для подключения системы управления и аваV

рийной сигнализации двигателя
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ПРАЙС$ЛИСТ НА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ с коммутацией
мощности от 11 до 2180 кВА

Степень защиты IP52 Серия 802

Напряжение переменного тока 400 В Пульты с трехполюсными контакторами
Код Максимальная Максимальный Постоянное Количество Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия мощность, кВА ток, А напряжение, В выводов размеры, мм
8023011 11 16 12 3 600x400x250 1150
8023014 14 20 12 3 600x400x250 1150
8023017 17 25 12 3 600x400x250 1170
8023022 22 32 12 3 600x400x250 1180
8023028 28 40 12 3 600x400x250 1200
8023035 35 50 12 3 600x400x250 1320
8023044 44 63 12 3 600x400x250 1460
8023055 55 80 12 3 700x500x250 1690
8023070 70 100 12 3 700x500x250 1950
8023087 87 125 12 3 700x500x250 2070
8023111 111 160 12 3 1200x600x300 2510

8023111B 111 160 24 3 1200x600x300 2510
8023173 173 250 24 3 1200x600x300 3170
8023242 242 350 24 3 1600x700x400 3730
8023311 311 450 24 3 1600x700x400 4100
8023381 381 550 24 3 1600x700x400 5080
8023484 484 700 24 3 1900x800x500 5720
8023554 554 800 24 3 1900x800x500 6270
8023692 692 1,000 24 3 1900x800x500 6520
8023865 865 1,250 24 3 2100x800x1000 9360

Напряжение переменного тока 400 В Пульты с четырехполюсными контакторами
Код Максимальная Максимальный Постоянное Количество Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия мощность, кВА ток, А напряжение, В выводов размеры, мм
8024011 11 16 12 4 600x400x250 1150
8024014 14 20 12 4 600x400x250 1150
8024017 17 25 12 4 600x400x250 1170
8024022 22 32 12 4 600x400x250 1180
8024028 28 40 12 4 600x400x250 1200
8024035 35 50 12 4 600x400x250 1320
8024044 44 63 12 4 600x400x250 1460
8024055 55 80 12 4 700x500x250 1690
8024070 70 100 12 4 700x500x250 1950
8024087 87 125 12 4 700x500x250 2070
8024111 111 160 12 4 1200x600x300 2510

8024111B 111 160 24 4 1200x600x300 2510
8024173 173 250 24 4 1200x600x300 3170
8024242 242 350 24 4 1600x700x400 3730
8024311 311 450 24 4 1600x700x400 4150
8024381 381 550 24 4 1600x700x400 5150
8024484 484 700 24 4 1900x800x500 5800
8024554 554 800 24 4 1900x800x500 6400
8024692 692 1,000 24 4 1900x800x500 6700
8024865 865 1,250 24 4 2100x800x1000 11300

Примечание. Для пультов управления с мощностью от 11 до 87 кВА защита по максимальному току (Imax) обеспечивается автоматиV
ческим выключателем с электромагнитным и тепловым расцепителем. Для пультов управления с мощностью от 111 до 2180 кВА заV
щита по максимальному току (Imax) обеспечивается автоматическим выключателем со значением номинального тока, соответствуюV
щим условному тепловому току при температуре ≤ 40 оС.

Напряжение переменного тока 400 В Пульты с переключателями SOCOMEC
Код Максимальная Максимальный Постоянное Количество Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия мощность, кВА ток, А напряжение, В выводов размеры, мм
802S40173 173 250 24 4 1600x700x400 3350
802S40277 277 400 24 4 1600x700x400 3750
802S40436 436 630 24 4 1600x700x400 4100
802S40554 554 800 24 4 1900x800x500 4930
802S40865 865 1.250 24 4 1900x800x500 5810
802S41107 1107 1.600 24 4 2100x800x1000 8120
802S41730 1730 2,500 24 4 2100x800x1000 11550
802S42180 2180 3,150 24 4 2100x800x1000 14770
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Напряжение переменного тока 400 В Пульты с трехполюсными контакторами
Код Максимальная Максимальный Постоянное Количество Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия мощность, кВА ток, А напряжение, В выводов размеры, мм
8033011 11 16 12 3 600x400x250 1160
8033014 14 20 12 3 600x400x250 1170
8033017 17 25 12 3 600x400x250 1180
8033022 22 32 12 3 600x400x250 1200
8033028 28 40 12 3 600x400x250 1320
8033035 35 50 12 3 600x400x250 1480
8033044 44 63 12 3 600x400x250 1540
8033055 55 80 12 3 700x500x250 1770
8033070 70 100 12 3 700x500x250 2050
8033087 87 125 12 3 700x500x250 2180
8033111 111 160 12 3 1200x600x300 2630

8033111B 111 160 24 3 1200x600x300 2630
8033173 173 250 24 3 1200x600x300 3170
8033242 242 350 24 3 1600x700x400 3730
8033311 311 450 24 3 1600x700x400 4100
8033381 381 550 24 3 1600x700x400 5080
8033484 484 700 24 3 1900x800x500 5720
8033554 554 800 24 3 1900x800x500 6270
8033692 692 1,000 24 3 1900x800x500 6520
8033865 865 1,250 24 3 2100x800x1000 9360

Напряжение переменного тока 400 В Пульты с трехполюсными контакторами
Код Максимальная Максимальный Постоянное Количество Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия мощность, кВА ток, А напряжение, В выводов размеры, мм
8034011 11 16 12 4 600x400x250 1160
8034014 14 20 12 4 600x400x250 1170
8034017 17 25 12 4 600x400x250 1180
8034022 22 32 12 4 600x400x250 1200
8034028 28 40 12 4 600x400x250 1320
8034035 35 50 12 4 600x400x250 1480
8034044 44 63 12 4 600x400x250 1540
8034055 55 80 12 4 700x500x250 1770
8034070 70 100 12 4 700x500x250 2050
8034087 87 125 12 4 700x500x250 2180
8034111 111 160 12 4 1200x600x300 2630

8034111B 111 160 24 4 1200x600x300 2630
8034173 173 250 24 4 1200x600x300 3170
8034242 242 350 24 4 1200x600x300 3730
8034311 311 450 24 4 1600x700x400 4150
8034381 381 550 24 4 1600x700x400 5150
8034484 484 700 24 4 1900x800x500 5800
8034554 554 800 24 4 1900x800x500 6400
8034692 692 1,000 24 4 1900x800x500 6700
8034865 865 1,250 24 4 2100x800x1000 1130

Примечание. Для пультов управления с мощностью от 11 до 87 кВА защита по максимальному току (Imax) обеспечивается автоматическим выключателем
с электромагнитным и тепловым расцепителем. Для пультов управления с мощностью от 111 до 2180 кВА защита по максимальному току (Imax) обеспечивается
автоматическим выключателем со значением номинального тока, соответствующим условному тепловому току при температуре ≤ 40 оС.

Напряжение переменного тока 400 В Пульты с трехполюсными контакторами
Код Максимальная Максимальный Постоянное Количество Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия мощность, кВА ток, А напряжение, В выводов размеры, мм
803S40173 173 250 24 4 1600x700x400 3350
803S40277 277 400 24 4 1600x700x400 3750
803S40436 436 630 24 4 1600x700x400 4100
803S40554 554 800 24 4 1900x800x500 4930
803S40865 865 1,250 24 4 1900x800x500 5810
803S41107 1107 1,600 24 4 2100x800x1000 8129
803S41730 1730 2,500 24 4 2100x800x1000 11550
803S42180 2180 3,150 24 4 2100x800x1000 14770

ПРАЙС$ЛИСТ НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ с коммутацией
мощности от 11 до 2180 кВА

Степень защиты IP52 Серия 803
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Напряжение переменного тока 400 В Пульты с трехполюсными контакторами
Код Максимальная Максимальный Постоянное Количество Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия мощность, кВА ток, А напряжение, В выводов размеры, мм
8043017 17 25 12 3 600x400x250 1250
8043025 25 36 12 3 600x400x250 1460
8043028 28 40 12 3 600x400x250 1500
8043042 42 60 12 3 600x400x250 1580
8043062 62 90 12 3 700x500x250 1800
8043076 76 110 12 3 700x500x250 2100
8043087 87 125 12 3 700x500x250 2180
8043111 111 160 12 3 1200x600x300 2630

8043111B 111 160 24 3 1200x600x300 2630
8043173 173 250 24 3 1200x600x300 3170
8043242 242 350 24 3 1600x700x400 3730
8043311 311 450 24 3 1600x700x400 4150
8043381 381 550 24 3 1900x800x500 5080
8043484 484 700 24 3 1900x800x500 5720
8043554 554 800 24 3 1900x800x500 6270
8043692 692 1,000 24 3 1900x800x500 6520
8043865 865 1,250 24 3 2100x800x1000 9360

Напряжение переменного тока 400 В Пульты с четырехполюсными контакторами
Код Максимальная Максимальный Постоянное Количество Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия мощность, кВА ток, А напряжение, В выводов размеры, мм
8044017 17 25 12 4 600x400x250 1250
8044025 25 36 12 4 600x400x250 1460
8044028 28 40 12 4 600x400x250 1500
8044042 42 60 12 4 600x400x250 1580
8044062 62 90 12 4 700x500x250 1800
8044076 76 110 12 4 700x500x250 2100
8044087 87 125 12 4 700x500x250 2180
8044111 111 160 12 4 1200x600x300 2630

8044111B 111 160 24 4 1200x600x300 2630
8044173 173 250 24 4 1200x600x300 3170
8044242 242 350 24 4 1600x700x400 3730
8044311 311 450 24 4 1600x700x400 4150
8044381 381 550 24 4 1900x800x500 5150
8044484 484 700 24 4 1900x800x500 5800
8044554 554 800 24 4 1900x800x500 6400
8044692 692 1,000 24 4 1900x800x500 6700
8044865 865 1,250 24 4 2100x800x1000 11300

Примечание. Защита по максимальному току (Imax) обеспечивается автоматическим выключателем со значением номинального тока, соответствующим усV
ловному тепловому току при температуре ≤ 40 оС.

Напряжение переменного тока 400 В Пульты с переключателями SOCOMEC
Код Максимальная Максимальный Постоянное Количество Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия мощность, кВА ток, А напряжение, В выводов размеры, мм
804S40173 173 250 24 4 1600x700x400 3350
804S40277 277 400 24 4 1600x700x400 3730
804S40436 436 630 24 4 1600x700x400 4100
804S40554 554 800 24 4 1900x800x500 4930
804S40865 865 1,250 24 4 1900x800x500 5810
804S41107 1107 1,600 24 4 2100x800x1000 8120
804S41730 1730 2,500 24 4 2100x800x1000 11550
804S42180 2180 3,150 24 4 2100x800x1000 14770

ПРАЙС$ЛИСТ НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ с коммутацией
мощности от 17 кВА до 2180 кВА

Электронная плата ТЕ804 соответствует стандарту
Степень защиты IP54 Серия 804
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Напряжение переменного тока 400 В Пульты с трехполюсными контакторами
Код Максимальная Максимальный Постоянное Количество Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия мощность, кВА ток, А напряжение, В выводов размеры, мм
804D30011 11 16 12 3 600x400x250 1200
804D30014 14 20 12 3 600x400x250 1200
804D30017 17 25 12 3 600x400x250 1200
804D30022 22 32 12 3 600x400x250 1200
804D30028 28 40 12 3 600x400x250 1250
804D30035 35 50 12 3 600x400x250 1250
804D30044 44 63 12 3 600x400x250 1300
804D30055 55 80 12 3 600x400x250 1350
804D30070 70 100 12 3 600x400x250 1350
804D30087 87 125 24 3 600x400x250 1400
804D30111 111 160 24 3 700x500x250 2100

804D30111B 111 160 24 3 700x500x250 2100
804D30138 138 200 24 3 700x500x250 2200
804D30173 173 250 24 3 700x500x250 2300
804D30221 221 320 24 3 700x500x250 3100
804D30277 277 400 24 3 700x500x250 3100
804D30346 346 500 24 3 700x500x250 3500
804D30436 436 630 24 3 700x500x250 3500
804D30554 554 800 24 3 1200x600x300 3820
804D30865 865 1,250 24 3 1600x700x400 5200
804D31107 1107 1,600 24 3 1600x700x400 5900
804D31384 1384 2,000 24 3 1600x700x400 6800
804D31730 1730 2,500 24 3 1600x700x400 8100
804D32214 2214 3,200 24 3 1900x800x500 11200

Напряжение переменного тока 400 В Пульты с четырехполюсными контакторами
Код Максимальная Максимальный Постоянное Количество Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия мощность, кВА ток, А напряжение, В выводов размеры, мм
804D40011 11 16 12 4 600x400x250 1200
804D40014 14 20 12 4 600x400x250 1200
804D40017 17 25 12 4 600x400x250 1200
804D40022 22 32 12 4 600x400x250 1200
804D40028 28 40 12 4 600x400x250 1250
804D40035 35 50 12 4 600x400x250 1250
804D40044 44 63 12 4 600x400x250 1300
804D40055 55 80 12 4 600x400x250 1350
804D40070 70 100 12 4 600x400x250 1350
804D40087 87 125 24 4 600x400x250 1450
804D40111 111 160 24 4 700x500x250 2200

804D40111B 111 160 24 4 700x500x250 2200
804D40138 138 200 24 4 700x500x250 2500
804D40173 173 250 24 4 700x500x250 2600
804D40221 221 320 24 4 700x500x250 3300
804D40227 277 400 24 4 700x500x250 3300
804D40346 346 500 24 4 700x500x250 3700
804D40436 436 630 24 4 700x500x250 3700
804D40554 554 800 24 4 1200x600x300 3900
804D40865 865 1,250 24 4 1600x700x400 5400
804D41107 1107 1,600 24 4 1600x700x400 6700
804D41384 1384 2,000 24 4 1600x700x400 8000
804D41730 1730 2,500 24 4 1600x700x400 9360
804D42214 2214 3,200 24 4 1900x800x500 14700

Примечание. Защита по максимальному току (Imax) обеспечивается автоматическим выключателем с электромагнитным и тепловым расцепителем.

ПРАЙС$ЛИСТ НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ серии 804D, с
автоматическим выключателем с электромагнитным и тепловым расце$
пителем, дистанционной коммутацией мощности от 17 кВА до 2180 кВА

Электронная плата ТЕ804 соответствует стандарту
Со встроенными органами управления – степень защиты IP54
(стандартный вариант).
С внешними органами управления – степень защиты IP40
(поставляется по предварительному заказу).
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Напряжение переменного тока 400 В Пульты с трехполюсными контакторами
Код Максимальная Максимальный Постоянное Количество Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия мощность, кВА ток, А напряжение, В выводов размеры, мм
804TEM43111 111 160 12 3 800x700x180 2600

804TEM43111B 111 160 24 3 800x700x180 2600
804TEM43138 138 200 24 3 800x700x180 2700
804TEM43173 173 250 24 3 800x700x180 3000
804TEM43221 221 320 24 3 800x700x180 3320
804TEM43277 277 400 24 3 800x700x180 3320
804TEM43346 346 500 24 3 800x700x180 3600
804TEM43436 436 630 24 3 800x700x180 3600
804TEM43554 554 800 24 3 800x700x180 4200
804TEM43865 865 1,250 24 3 800x700x180 5150

Напряжение переменного тока 400 В Пульты с четырехполюсными контакторами
Код Максимальная Максимальный Постоянное Количество Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия мощность, кВА ток, А напряжение, В выводов размеры, мм
804TEM44111 111 160 12 4 800x700x180 2700

804TEM44111B 111 160 24 4 800x700x180 2700
804TEM44138 138 200 24 4 800x700x180 3000
804TEM44173 173 250 24 4 800x700x180 3100
804TEM44221 221 320 24 4 800x700x180 3500
804TEM44277 277 400 24 4 800x700x180 3500
804TEM44346 346 500 24 4 800x700x180 3800
804TEM44436 436 630 24 4 800x700x180 3800
804TEM44554 554 800 24 4 800x700x180 4300
804TEM44865 865 1,250 24 4 800x700x180 5200

Примечание. Защита по максимальному току (Imax) обеспечивается автоматическим выключателем с электромагнитным и тепловым расцепителем.

ПРАЙС$ЛИСТ НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ с автоматичес$
ким выключателем с электромагнитным и тепловым расцепителем, для

дистанционного переключения мощности от 111 кВА до 2180 кВА
Электронная плата ТЕ804 соответствует стандарту

Степень защиты IP54 Серия 804TEM4
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Для настенного монтажа
Код Напряжение постоянного Напряжение переменного Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия тока, В тока, В размеры, мм
804SC12 12 400 600x400x250 1100
804SC24 24 400 600x400x250 1100

Для установки непосредственно на генераторе
Код Напряжение постоянного Напряжение переменного Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия тока, В тока, В размеры, мм
804SCM12 12 400 215x455x330 1100
804SCM24 24 400 215x455x330 1100

Примечание. Пульт управления не комплектуется трансформаторами тока, их необходимо заказывать отдельно, исходя из мощности генераторной установки.

1 трансформатор тока, ток вторичной обмотки 2 А, класс 5Р5
Код изделия Трансформатор тока Мощность установки, кВА Цена, евро

1572302 25/2 10 ÷ 17 15
1572302B 40/2 18 ÷ 28 15
1572302C 60/2 29 ÷ 42 15
1572302D 100/2 43 ÷ 62 15
1572302E 150/2 63 ÷ 87 15
1532302F 200/2 88 ÷ 111 20
1572302G 250/2 112 ÷ 173 20
1572302I 400/2 174 ÷ 277 21
1572302L 500/2 277 ÷ 311 35
1572302M 600/2 312 ÷ 38 140
1572302N 800/2 382 ÷ 554 45
1572302O 1000/2 555 ÷ 692 55
1572302P 1500/2 693 ÷ 685 55
1572302Q 2000/2 866 ÷ 1107 100
1572302R 2500/2 1108 ÷ 1730 100
1572302S 4000/2 1731 ÷ 2180 150

Примечание. Установка соответствующего измерительного трансформатора тока обеспечивает правильность срабатывания систем тепловой защиты и защиV
ты по току короткого замыкания автоматического выключателя генератора.

ПРАЙС$ЛИСТ НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ для дистанцион$
ной коммутации мощности

Электронная плата ТЕ804 соответствует стандарту
Степень защиты IP54 (для пульта серии 804SC)
Степень защиты IP40 (для пульта серии 804SCM)

Cерия 804SC
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Напряжение переменного тока 400 В Пульты с трехполюсными контакторами
Код Максимальная Максимальный Количество Габаритные Масса, кг Цена,

изделия мощность, кВА ток, А полюсов размеры, мм евро
1033017 17 25 3 500x400x200 450
1033025 25 36 3 500x400x200 450
1033028 28 40 3 500x400x200 550
1033042 42 60 3 500x400x200 730
1033062 62 90 3 500x400x200 750
1033076 76 110 3 500x400x200 880
1033087 87 125 3 500x400x200 920
1033111 111 160 3 800x600x300 1400
1033173 173 250 3 800x600x300 1600
1033242 242 350 3 1000x600x400 2200
1033311 311 450 3 1000x600x400 2750
1033381 381 550 3 1000x600x400 3200
1033484 484 700 3 1700x800x500 4600
1033554 554 800 3 1700x800x500 5400
1033692 692 1,000 3 1700x800x500 5600
1033865 865 1,250 3 2100x800x1000 8300

Напряжение переменного тока 400 В Пульты с четырехполюсными контакторами
Код Максимальная Максимальный Количество Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия мощность, кВА ток, А полюсов размеры, мм
1034017 17 25 4 500x400x200 450
1034025 25 36 4 500x400x200 450
1034028 28 40 4 500x400x200 550
1034042 42 60 4 500x400x200 730
1034062 62 90 4 500x400x200 880
1034076 76 110 4 500x400x200 900
1034087 87 125 4 500x400x200 950
1034111 111 160 4 800x600x300 1400
1034173 173 250 4 800x600x300 1700
1034242 242 350 4 1000x600x400 2200
1034311 311 450 4 1000x600x400 2960
1034381 381 550 4 1000x600x400 3300
1034484 484 700 4 1700x800x500 4700
1034554 554 800 4 1700x800x500 5600
1034692 692 1,000 4 1700x800x500 6000
1034865 865 1,250 4 2100x800x1000 10500

Примечание. Защита по максимальному току (Imax) обеспечивается автоматическим выключателем со значением номинального тока, соответствующего усV
ловному тепловому току при температуре ≤ 40 оС.

Напряжение переменного тока 400 В Пульты с переключателем SOCOMEC
Код Максимальная Максимальный Количество Габаритные Масса, кг Цена, евро

изделия мощность, кВА ток, А полюсов размеры, мм
103S40173 173 250 4 800x600x300 1900
103S40277 277 400 4 1000x600x400 2100
103S40436 436 630 4 1000x600x400 2200
103S40554 554 800 4 1700x800x500 3300
103S40865 865 1,250 4 1700x800x500 3700
103S41107 1107 1,600 4 1700x800x500 5000
103S41730 1730 2,500 4 2100x800x1000 8500
103S42180 2180 3,150 4 2100x800x1000 11000

ПРАЙС$ЛИСТ НА ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ только для коммутации мощности
Степень защиты IP54 Cерия TLGR

1 трансформатор тока (ток вторичной обмотки 5 А) для пуль$
тов управления с электронной платой ТЕ803 или ТЕ802

Код Трансформатор Мощность Цена,
изделия тока установки, кВА евро
1572402 25/5 10 ÷ 17 22

1572402B 40/5 18 ÷ 28 22
1572402C 60/5 29 ÷ 42 22
1572402D 100/5 43 ÷ 62 22
1572402E 150/5 63 ÷ 87 22
1532402F 200/5 88 ÷ 111 22
1572402G 250/5 112 ÷ 83 22
1572402I 400/5 174 ÷ 277 30
1572402L 500/5 277 ÷ 311 32
1572402M 600/5 312 ÷ 381 32
1572402N 800/5 382 ÷ 554 35
1572402O 1000/5 555 ÷ 692 50
1572402P 1500/5 693 ÷ 685 55
1572402Q 2000/5 866 ÷ 1107 65
1572402R 2500/5 1108 ÷ 1730 130
1572402S 4000/5 1731 ÷ 2180 130

1 трансформатор тока (ток вторичной обмотки 2 А) для
пультов управления с электронной платой ТЕ804

Код Трансформатор Мощность Цена,
изделия тока установки, кВА евро
1572302 25/2 10 ÷ 17 15

1572302B 40/2 18 ÷ 28 15
1572302C 60/2 29 ÷ 42 15
1572302D 100/2 43 ÷ 62 15
1572302E 150/2 63 ÷ 87 15
1532302F 200/2 88 ÷ 111 20
1572302G 250/2 112 ÷ 83 20
1572302I 400/2 174 ÷ 277 22
1572302L 500/2 277 ÷ 311 35
1572302M 600/2 312 ÷ 381 25
1572302N 800/2 382 ÷ 554 40
1572302O 1000/2 555 ÷ 692 50
1572302P 1500/2 693 ÷ 685 50
1572302Q 2000/2 866 ÷ 1107 100
1572302R 2500/2 1108 ÷ 1730 100
1572302S 4000/2 1731 ÷ 2180 150
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Измерительные приборы, осуществляющие контроль за работой двигателя Цена, евро

Прибор для измерения давления масла

1570201 Прибор для измерения давления масла, 5 бар, 12 В постоянного тока, D52, фирмаVизготовитель V VDO 70

1570201B Прибор для измерения давления масла, 5 бар, 24 В постоянного тока, D52, фирмаVизготовитель V VDO 70

1570201C Прибор для измерения давления масла, 5 бар, 12 В постоянного тока, D52, фирмаVизготовитель V VEGLIA 70

1570201D Прибор для измерения давления масла, 5 бар, 24 В постоянного тока, D52, фирмаVизготовитель V VEGLIA 70

Прибор для измерения температуры охлаждающей жидкости, предел измерения 120 оС

1570202 Прибор для измерения температуры воды, 120 оС, 12 В постоянного тока, фирмаVизготовитель – VDO 70

1570202B Прибор для измерения температуры воды, 120 оС, 24 В постоянного тока, фирмаVизготовитель – VDO 70

1570202C Прибор для измерения температуры воды, 120 оС, 12 В постоянного тока, фирмаVизготовитель – VEGLIA 70

1570202D Прибор для измерения температуры воды, 120 оС, 24 В постоянного тока, фирмаVизготовитель – VEGLIA 70

Прибор для измерения температуры масла, предел измерения 150 оС

1570203 Прибор для измерения температуры масла, 150 оС, 12 В постоянного тока, D52, фирмаVизготовитель – VDO 70

1570203B Прибор для измерения температуры масла, 150 оС, 24 В постоянного тока, D52, фирмаVизготовитель – VDO 70

1570203C Прибор для измерения температуры масла, 150 оС, 12 В постоянного тока, фирмаVизготовитель – VEGLIA 70

1570203D Прибор для измерения температуры масла, 150 оС, 24 В постоянного тока, фирмаVизготовитель – VEGLIA 70

Прибор для измерения уровня топлива D52

1570204 Прибор для измерения уровня топлива, D52, 12 В постоянного тока, фирмаVизготовитель – VDO 70

1570204B Прибор для измерения уровня топлива, D52, 24 В постоянного тока, фирмаVизготовитель – VDO 70

1570204C Прибор для измерения уровня топлива, D52, 12 В постоянного тока, фирмаVизготовитель – VEGLIA 70

1570204D Прибор для измерения уровня топлива, D52, 24 В постоянного тока, фирмаVизготовитель – VEGLIA 70

Датчик давления масла, 8 кОм, М10х1,5

1570205 Датчик давления масла, 8 кОм, М10х1,5, фирмаVизготовитель V VDO 65

1570205B Датчик давления масла, 8 кОм, М10х1,5, фирмаVизготовитель V VEGLIA 70

Датчик температуры охлаждающей жидкости М16х1,5

1570206 Датчик температуры охлаждающей жидкости М16х1,5, фирмаVизготовитель – VDO 20

1570206B Датчик температуры охлаждающей жидкости М16х1,5, фирмаVизготовитель V VEGLIA 25

Датчик температуры масла до 150 оС М14х1,5

1570207 Датчик температуры масла, 150 оС, М14х1,5, фирмаVизготовитель – VDO 20

1570207B Датчик температуры масла, 150 оС, М14х1,5, фирмаVизготовитель V VEGLIA 25

Регулируемые поплавковые датчики для измерения уровня

1570208 Регулируемый поплавковый датчик длиной 30 см фирмы VDO 55

1570208B Регулируемый поплавковый датчик длиной 30 см фирмы VEGLIA 55

1570209 Регулируемый поплавковый датчик длиной 40 см для системы аварийной сигнализации 20

Амперметр с пределом измерения 30 А для аккумуляторной батареи

1570210 Амперметр для аккумуляторной батареи с пределом измерения 30 А, D52, фирмыVизготовители – VDO и VEGLIA 75

Вольтметр для измерения напряжения аккумуляторной батареи

1570211 Вольтметр с диапазоном измерения  8V18 В для измерения напряжения аккумуляторной батареи, 75
D52, фирмыVизготовители – VDO и VEGLIA

1570212 Вольтметр с диапазоном измерения 20V28 В для измерения напряжения аккумуляторной батареи, 75
D52, фирмыVизготовители – VDO и VEGLIA

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК
Прайс$лист на дополнительно поставляемое оборудование и запасные части



33

Приборы контроля работы генератора и измерительные приборы Цена, евро
1570301 Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 25/5 А 40
1570301A Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 40/5 А 40
1570301B Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 60/5 А 40
1570301C Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 100/5 А 40
1570301D Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 150/5 А 40
1570301E Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 200/5 А 40
1570301F Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 250/5 А 40
1570301G Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 300/5 А 45
1570301H Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 400/5 А 45
1570301I Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 500/5 А 50
1570301L Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 600/5 А 50
1570301M Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 800/5 А 60
1570301N Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 1000/5 А 60
1570301O Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 1500/5 А 75
1570301P Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 2000/5 А 145
1570301Q Стрелочный амперметр с трансформатором тока, с соотношением максимальных токов в обмотках 2500/5 А 145
1570304 Переключатель трансформатора тока 25/5 А 85
1570304A Переключатель трансформатора тока 40/5 А 85
1570304B Переключатель трансформатора тока 60/5 А 85
1570304C Переключатель трансформатора тока 100/5 А 85
1570304D Переключатель трансформатора тока 150/5 А 85
1570304E Переключатель трансформатора тока 200/5 А 85
1570304F Переключатель трансформатора тока 250/5 А 85
1570304G Переключатель трансформатора тока 300/5 А 100
1570304H Переключатель трансформатора тока 400/5 А 100
1570304I Переключатель трансформатора тока 500/5 А 120
1570304L Переключатель трансформатора тока 600/5 А 130
1570304M Переключатель трансформатора тока 800/5 А 150
1570304N Переключатель трансформатора тока 1000/5 А 150
1570304O Переключатель трансформатора тока 1500/5 А 190
1570305 Вольтметр, предел измерения 500 В, размеры 72х72 мм 40
1570306 Электромеханический счетчик часов наработки, напряжение 240 В 40
1570307 Переключатель вольтметра для электронной платы TE802 40
1570307F Переключатель вольтметра для электронной платы TE803 40
1570308 Аналоговый измеритель частоты, предел измерения 45 – 65 Гц, питание 240 В 80
1570310 Измеритель активной мощности нагрузки 500
1570311C Цифровой измерительный прибор TDM2: измерение активной мощности, напряжения,

реактивной мощности (вар), потребляемой активной и реактивной энергии, тока, cos F1 220

Системы аварийного останова двигателя Цена, евро
1570501 Электромагнит K3l периодического действия, напряжение питания 12 В пост. тока 70
1570502 Электромагнит K3l периодического действия, напряжение, напряжение питания 24 В пост. тока 70
1570503 Электромагнит K6l периодического действия, напряжение, напряжение питания 12 В пост. тока 90
1570504 Электромагнит K6l периодического действия, напряжение, напряжение питания 24 В пост. тока 90
1570505 K3С электромагнит останова/продолжения работы, напряжение питания 12 В пост. тока 90
1570506 K3С электромагнит останова/продолжения работы, напряжение питания 24 В пост. тока 90
1570507 K6С электромагнит останова/продолжения работы, напряжение питания 12 В пост. тока 105
1570508 K6С электромагнит останова/продолжения работы, напряжение питания 24 В пост. тока 105
1570509 Электромагнит привода воздушной заслонки карбюратора 70
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Счетчики электроэнергии UTIF Цена, евро
1570309 Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 25/5 А 1137,00
157030902 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1292,00

использования с измерительными трансформаторами тока 25/5 А
1570309A Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 40 А 1137,00
1570309A2 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1292,00

использования с измерительными трансформаторами тока 40 А
1570309B Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 60 А 1137,00
1570309B2 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1292,00

использования с измерительными трансформаторами тока 60 А
1570309C Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 100 А 1137,00
1570309C2 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1292,00

использования с измерительными трансформаторами тока 100 А
1570309D Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 150 А 1137,00
1570309D2 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1292,00

использования с измерительными трансформаторами тока 150 А
1570309E Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 200 А 1137,00
1570309E2 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1292,00

использования с измерительными трансформаторами тока 200 А
1570309F Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 250 А 1137,00
1570309F2 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1292,00

использования с измерительными трансформаторами тока 250 А
1570309G Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 300 А 1137,00
1570309G2 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1292,00

использования с измерительными трансформаторами тока 300 А
1570309H Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 400 А 1137,00
1570309H2 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1292,00

использования с измерительными трансформаторами тока 400 А
1570309I Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 500 А 1137,00
1570309I2 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1395,00

использования с измерительными трансформаторами тока 500 А
1570309L Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 600 А 1137,00
1570309L2 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1292,00

использования с измерительными трансформаторами тока 600 А
1570309M Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 800 А 1137,00
1570309M2 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1395,00

использования с измерительными трансформаторами тока 800 А
1570309N Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 1000 А 1137,00
1570309N2 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1395,00

использования с измерительными трансформаторами тока 1000 А
1570309O Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 1500 А 1137,00
1570309O2 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1395,00

использования с измерительными трансформаторами тока 1500 А
1570309P Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 2000 А 1292,00
1570309P2 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1447,00

использования с измерительными трансформаторами тока 2000 А
1570309Q Трехфазный электросчетчик UTIF с 5 сертификатами пригодности использования с измерительными трансформаторами тока 2500 А 1292,00
1570309Q2 Трехфазный электросчетчик UTIF в корпусном исполнении в комплекте с 5 сертификатами пригодности 1447,00

использования с измерительными трансформаторами тока 2500 А

Автоматическое устройство заряда аккумуляторной батареи Цена, евро
1570400 Автоматическое устройство заряда 12Vвольтовой аккумуляторной батареи с номинальным током 1 А, напряжение питания 230 В 80
1570401B Автоматическое устройство заряда 12Vвольтовой аккумуляторной батареи с номинальным током 3 А, напряжение питания 230 В 120
1570402B Автоматическое устройство заряда 24Vвольтовой аккумуляторной батареи с номинальным током 2,5 А, напряжение питания 230 В 120
1570403B Автоматическое устройство заряда 12Vвольтовой аккумуляторной батареи с номинальным током 6 А, напряжение питания 230 В 150
1570404B Автоматическое устройство заряда 24Vвольтовой аккумуляторной батареи с номинальным током 5 А, напряжение питания 230 В 180
1570405 Автоматическое устройство заряда 12Vвольтовой аккумуляторной батареи с номинальным током 12 А, напряжение питания 230 В 330
1570406 Автоматическое устройство заряда 24Vвольтовой аккумуляторной батареи с номинальным током 10 А, напряжение питания 230 В 360

Комплект оборудования для насоса, перекачивающего топливо Цена, евро
1570704 Плата обработки сигнала четырехуровневого датчика топлива и управления перекачивающим насосом (привод от 100

электродвигателя с напряжением 230 В и номинальным током 1,6 А), напряжение питания 12 В постоянного тока
1570704B Плата обработки сигнала четырехуровневого датчика топлива и управления перекачивающим насосом (привод от 100

электродвигателя с напряжением 230 В и номинальным током 1,6 А), напряжение питания 24 В постоянного тока)
1570704C Плата обработки сигнала четырехуровневого датчика топлива и управления перекачивающим насосом (электромагV 200

нитный пускатель на 380 В с тепловым реле), напряжение питания 12 В постоянного тока
1570704D Плата обработки сигнала четырехуровневого датчика топлива и управления перекачивающим насосом (электромагV 200

нитный пускатель на 380 В с тепловым реле), напряжение питания 24 В постоянного тока
1570705 Насос для перекачки топлива, напряжение питания 230 В 210
1570703 Поплавковый указатель уровня с улучшенными характеристиками 330
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Трех$ и четырехполюсные автоматические выключатели с электромагнитным и тепловым расцепителем, имею$
щие характеристику типа «В» Стоимость, евро
157150010 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 10 А 50,00
157150010B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 10 А 50,00
157150016 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 16 А (3V5 IN) 50,00
157150016B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 16 А (3V5 IN) 50,00
157150020 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 20 А 50,00
157150020B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 20 А 50,00
157150025 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 25 А (3V5 IN) 50,00
157150025B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 25 А (3V5 IN) 50,00
157150032 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 32 А 50,00
157150032B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 32 А 52,00
157150040 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 40 А (3V5 IN) 52,00
157150040B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 40 А (3V5 IN) 60,00
157150050 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 50 А 50,00
15715050B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 50 А 52,00
15715063 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 63 А (3V5 IN) 52,00
15715063B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 63 А (3V5 IN) 60,00
15715080 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 80 А 62,00
15715080B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 80 А 83,00
157150100 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 100 А (3V5 IN) 62,00
157150100B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 100 А (3V5 IN) 88,00
157150125 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 125 А 124,00
157150125B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 125 А 145,00
157150160 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 160 А (3V5 IN) 124,00
157150160B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 160 А (3V5 IN) 145,00
157150200 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 200 А 192,00
157150200B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 200 А 228,00
157150250 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 250 А (3V5 IN) 326,00
157150250B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 250 А (3V5 IN) 383,00
157150320 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 320 А 388,00
157150320B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 320 А 481,00
157150400 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 400 А (3V5 IN) 403,00
157150400B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 400 А (3V5 IN) 507,00
157150500 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 500 А 682,00
157150500B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 500 А 827,00
157150630 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 630 А (3V5 IN) 930,00
157150630B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 630 А (3V5 IN) 1163,00
157150800 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 800 А 982,00
157150800B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 800 А 1178,00
157151000 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 1000 А (3V5 IN) 1529,00
157151000B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 1000 А (3V5 IN) 1860,00
157151250 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 1250 А 1911,00
157151250B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 1250 А 2092,00
157151600 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 1600 А (3V5 IN) 2531,00
157151600B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 1600 А (3V5 IN) 3151,00
157152000 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 2000 А 3502,00
157152000B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 2000 А 3822,00
157152500 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 2500 А (3V5 IN) 4029,00
157152500B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 2500 А (3V5 IN) 4979,00
157153200 Трехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 3200 А 5268,00
157153200B Четырехполюсный электромагнитный выключатель на номинальный ток 3200 А 6611,00
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Комплект соединительных проводов генератора и пульта управления Цена, евро
1570802 Реле Пуска/Останова в комплекте 130

с 6Vметровым экранированным проводом

1570810F 16Vконтактный разъем в металлическом корпусе НVтипа 50

1570811F 24Vконтактный разъем в металлическом корпусе IVтипа 50

1570812 6Vметровый экранированный кабель с 16Vконтактным 100
разъемом в металлическом корпусе НVтипа

1570813 6Vметровый экранированный кабель с 24Vконтактным 120
разъемом в металлическом корпусе IVтипа

1571203 Ручной переключатель Пуск/Останов/Tlg/Tlr 110
1571204 Шкаф заряда аккумуляторных батарей, напряжение 12 В 800
1571204B Шкаф заряда аккумуляторных батарей, напряжение 24 В 800

Дифференциальная защита Цена, евро
15717010 Настраиваемая дифференциальная защита с сердечником диаметром 35 мм 220
15717011 Настраиваемая дифференциальная защита с сердечником диаметром 80 мм 240
15717012 Настраиваемая дифференциальная защита с сердечником диаметром 110 мм 250
15717013 Настраиваемая дифференциальная защита с сердечником диаметром 160 мм 330

15717014 УЗО, ток срабатывания 30 мА, максимальный ток 40 А 120
15717015 УЗО, ток срабатывания 30 мА, максимальный ток 63 А 180
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Электронная плата TE802 и дополнительное оборудование Цена, евро
1571003 Электронная плата с блоком питания и центральным процессором для АТ92В 388,00
1571004 Плата TE802 в корпусе со схемой подключения и надписями, выполненными методом трафаретной печати, 465,00

питание 12 В
1571004В Плата TE802 в корпусе со схемой подключения и надписями, выполненными методом трафаретной печати, 516,00

питание 12 В + электронная плата с 2 входами аварийных сигналов, сигнализацией отсутствия топлива
в баке, реле аварийной сигнализации на 12 В

1571005 Плата TE802 в корпусе со схемой подключения и надписями, выполненными методом трафаретной печати, 507,00
питание 24 В

1571005В Плата TE802 в корпусе со схемой подключения и надписями, выполненными методом трафаретной печати, 557,0
питание 24 В + электронная плата с 2 входами аварийных сигналов, сигнализацией отсутствия топлива
в баке, реле аварийной сигнализации на 24 В.

1570102 Электронная плата с 2 входами аварийных сигналов, сигнализацией отсутствия топлива в баке, реле 51,00
аварийной сигнализации на 12 В.

1570103 Электронная плата с 2 входами аварийных сигналов, сигнализацией отсутствия топлива в баке, реле 51,00
аварийной сигнализации на 24 В.

Электронная плата TE803 и дополнительное оборудование Цена, евро
1571801 Электронная плата TE803 с интерфейсом RS232, питание 12 В 687,00
1571801В Электронная плата TE803 с интерфейсом RS232 и платой сигнализации RA, питание 12 В 765,00
1571802 Электронная плата TE803 с интерфейсом RS232, питание 24 В 687,00
1571802В Электронная плата TE803 с интерфейсом RS232 и платой сигнализации RA, питание 24 В 765,00
1571803 Электронная плата TE803 с интерфейсом RS485, питание 12 В 718,0
1571803В Электронная плата TE803 с интерфейсами RS232/ RS485 и платой сигнализации RA, питание 12 В 735,00
1571804 Электронная плата TE803 с интерфейсом RS485, питание 24 В 718,00
1571804В Электронная плата TE803 с интерфейсами RS232/ RS485 и платой сигнализации RA, питание 24 В 735,00
1571814 Программное обеспечение для дистанционного управления платой ТЕ803 414,00

Электронная плата TE804 и дополнительное оборудование Цена, евро
1571810 Электронная плата TE804 с интерфейсом RS232, питание 12/24 В 827,00
1571810В Электронная плата TE804 с интерфейсом RS232 и платой сигнализации RA, питание 12/24 В 878,00
1571811 Программное обеспечение для программирования платы ТЕ804 259,00
1571812 Программное обеспечение для дистанционного управления платой ТЕ804 414,00
1571813 Плата интерфейса RS485 для TE804 155,00

Дополнительное оборудование для электронных плат ТЕ803 и ТЕ804 Цена, евро
1571011 Плата сигнализации RA для вывода 19 сигналов, с нормально замкнутыми контактами реле, питание 12 В 259,00
1571011В Плата сигнализации RA для вывода 19 сигналов, с нормально разомкнутыми контактами реле, питание 12 В 259,00
1571012 Плата сигнализации RA для вывода 19 сигналов, с нормально замкнутыми контактами реле, питание 24 В 259,00
1571012В Плата сигнализации RA для вывода 19 сигналов, с нормально разомкнутыми контактами реле, питание 24 В 259,00
1571015 Плата сигнализации RA для вывода 19 сигналов, с нормально замкнутыми контактами реле, питание 12 В, 282,0

в корпусе, обеспечивающим степень защиты IP65
1571015В Плата сигнализации RA для вывода 19 сигналов, с нормально разомкнутыми контактами реле, питание 12 В, 282,00

в корпусе, обеспечивающим степень защиты IP65
1571016 Плата сигнализации RA для вывода 19 сигналов, с нормально замкнутыми контактами реле, питание 24 В, 282,00

в корпусе, обеспечивающим степень защиты IP65
1571016В Плата сигнализации RA для вывода 19 сигналов, с нормально разомкнутыми контактами реле, питание 24 В, 282,00

в корпусе, обеспечивающим степень защиты IP65
1571805 Преобразователь интерфейса RS232/485, питание 230 В 290,00
1571806 Стандартный модем RS232, питание 230 В (поставляется в комплекте, не для установки в панели управления) 264,00
1571806В Радиомодем стандарта GSM с антенной (поставляется в комплекте, не для установки в панели управления) 827,00
1571806С Стандартный модем, питание 230 В (установка в панели управления) 310,00
1571806D12 Радиомодем стандарта GSM с антенной (для установки в панели управления с питанием 12 В) 878,00
1571806D24 Радиомодем стандарта GSM с антенной (для установки в панели управления с питанием 24 В) 920,00
1571807 Интерфейсный кабель RS232 для соединения платы с персональным компьютером 24,00
1571807В Интерфейсный кабель RS232 для соединения персонального компьютера с радиомодемом стандарта GSM 27,00
1571807С Интерфейсный кабель RS232 для соединения платы с модемом 27,00
1571807D Интерфейсный кабель RS232 для соединения платы с модемом 24,00
1571807Е Кабель для соединения персонального компьютера с преобразователем интерфейса RS232/485 (код 1571805) 24,00
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