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ВВЕДЕНИЕ 
 
Данный генератор сертифицирован и соответствует государственным стандартам безопасности. Мы 
постоянно совершенствуем качество и расширяем ассортимент нашей продукции. Производитель оставляет за 
собой право вносить изменения в конструкцию, улучшающие технические параметры генератора без 
дополнительного уведомления.  
Для правильной эксплуатации, обслуживания генераторной установки и во избежание несчастных случаев 
внимательно изучите данное руководство. Если возникнет проблема с эксплуатацией Вашей электростанции, 
пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией или её представителем. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Модель АЛ-Д-10 АЛ-Д-10(3) 
Блок Автоматики  Стандарт 

Счетчик моточасов Стандарт 

Свечи накаливания Стандарт 

Количество фаз 1 3 

Номинальная мощность 10,0 кВа 12,5 кВа 

Максимальная мощность 10,5 кВа 13 кВа 

Коэффициент мощности, Cosφ 1 0,8 

Напряжение переменного тока ≈ 220В / 110В ≈  380В / 220В 

Частота тока 50 Гц 

Дополнительно (для подзарядки аккумуляторных 
батарей) 

 = 12В / 8.3А 

Тип топлива дизельное 

Тип двигателя 
двухцилиндровый, четырехтактный, воздушного 

охлаждения 

Степень сжатия 20:1 

Диаметр поршня / Ход поршня 90мм / 75мм 

Мощность двигателя 17 кВт / 23,2 л.с. 

Объем двигателя 954 см3 

Число оборотов 3000 об/мин 

Расход топлива 0,32 л/кВт*час 

Расход масла 0,011 кг/час 

Объем воздуха для охлаждения электростанции 8000 куб.м/час 

Объем потребляемого воздуха двигателем 
электростанции 

1250 л/мин 

Тип старта Электрический 

Регулятор напряжения Автоматический 

Уровень шума (7 м) 72 дБ 

Объем топливного бака 42 л 

Объем масла в двигателе 2,6 л 

Аккумуляторная батарея 12В 55Ач 

Габаритные размеры 100см x 65см x 85см  

Вес (нетто/брутто) 335 кг /345 кг 
 

Данные приведены при эксплуатации в условиях: атмосферное давление - 100 kPa (высота приблизительно 
100 м выше уровня моря), температура воздуха 20˚С. Двигатель будет терять 2% мощности на каждые 
дополнительные 5 градусов по Цельсию свыше 20˚С и 1% мощности на каждые 100 м выше уровня моря. 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

Дизельный генератор 1  Вилка электрическая:  
Блок Автоматики в упаковке 1      - для модели АЛ-Д-10 2 
Инструкция по эксплуатации 1      - для модели АЛ-Д-10 (3) 3 
Гаечный ключ 1  Рым-болт 1 
Отвертка 1  Коробка упаковочная 1 
Плавкий предохранитель 1    
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и 
техническому обслуживанию генератора. 
Соблюдение инструкций и мер предосторожности, приведенных, в данном руководстве поможет избежать 
несчастных случаев и повреждения оборудования, обеспечит наилучшие эксплуатационные качества и 
эффективность работы в течение длительного периода. 
Обратите внимание на предупредительные наклейки на корпусе генератора. 
 
 
                          Сервисный центр осуществляет ТО и ремонт генераторов, а также  
                          поставляет запасные части. Адрес и телефон сервисного центра вы 
                          можете узнать у фирмы продавца. 
 
 
 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: Используйте только оригинальные запасные части. Только эти части 
гарантируют надежную работу дизельного генератора. 
 
 
 

Данный предупреждающий знак на генераторе и в данной инструкции указывают на важные 
меры безопасности. Следует с особым вниманием относиться к информации по технике 
безопасности.  

Предупреждающие надписи - «ВНИМАНИЕ», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» - указывают на необходимость 
неукоснительно следовать рекомендуемым мерам предосторожности во избежание серьезных аварий, 
поломок и угрозы для жизни и здоровья. 
Установка и эксплуатация должны производиться в соответствии с действующими нормами, стандартами и 
другими требованиями. 
 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Данный генератор сертифицирован и соответствует государственным стандартам безопасности. 
Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения 
травмы, при работе с генератором всегда следуйте инструкциям по технике безопасности. Храните данную 
инструкцию в надежном месте. 
Используйте только детали производителя или эквивалентные им (при полной уверенности их соответствия). 
При использовании иных деталей генератор может выйти из строя.  
 

ОБЩИЕ 
 
● Необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.  
● Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать генератор, а также вносить 
изменения в конструкцию генератора. Несанкционированные изменения конструкции генератора могут 
ухудшить технические характеристики и повлиять на безопасность и срок службы генератора. 
● Необходимо своевременно менять поврежденные или изношенные детали генератора, удалять следы 
смазок и грязь. 
● Генератор должен эксплуатироваться в сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении. 
● Обращайте внимание на предупредительные и информационные наклейки, прикрепленные к генератору.  
● Не подпускайте близко детей. Генератор должен быть изолирован от вмешательства посторонних лиц, 
детей и животных. 
● Продолжительное воздействие сильного шума может стать причиной нарушения или потери слуха. 
Находясь вблизи работающего генератора, необходимо использовать средства защиты органов слуха 
(«беруши», звукоизолирующие наушники). 
● Нельзя изменять установленную на заводе частоту вращения двигателя. Это может привести к 
повреждению генератора или подключенных к нему устройств. 
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ПОДНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА 
 

Неправильный подъем тяжелых грузов может привести к травмам, а так же повреждению генератора. 
●Для поднятия электростанции используйте рым-болт на корпусе генератора.  

 
Подъемное и опорное оборудование должно быть в хорошем состоянии и иметь достаточную 
грузоподъемность. Убедитесь в соответствии всем нормам подъемного крюка и его замка.  
После поднятия на нужную высоту обеспечьте стабильный перенос генератора, предотвратив вращение 
или зависание генератора при помощи веревок безопасности. Не допускайте нахождения людей в пределы 
окружения поднятого генератора. 
● Правильная установка генератора является непременным условием его нормальной работы. При установке 
генератора должны учитываться следующие факторы: 
 - достаточная вентиляция; 
 - защита генератора от воздействия факторов внешней среды, в том числе атмосферных осадков, чрезмерно 
высоких или низких температур, прямых солнечных лучей и возможного проникновения воды при весенних 
наводнениях и паводках; 
 - защита генератора от проникновения воздушных примесей и взвесей, в том числе строительной пыли, 
дыма, копоти, выхлопных газов, химических веществ и др.; 
● Устанавливайте генератор на ровные и прочные горизонтальные поверхности. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 
 
● Никогда не вдыхайте выхлопные газы. Выхлопные газы содержат угарный газ, который не имеет 
цвета и запаха и является очень ядовитым. Попадание угарного газа в органы дыхания может 
привести к потере сознания или к смертельному исходу. 
● Запрещается эксплуатировать генератор в помещении без приточно-вытяжной вентиляции или с 
недостаточной вентиляцией. Выхлопные газы должны быть отведены 
 
 за пределы помещения при помощи герметичного трубопровода. Даже при применении гибкой трубы для 
отвода выхлопных газов может происходить их утечка. По этой причине необходимо обеспечить 
достаточную вентиляцию. Труба для отвода выхлопных газов не может быть изготовлена из горючих 
материалов. Это пожароопасно! Эксплуатация генератора в закрытых помещениях допускается только 
при соблюдении соответствующих правил техники безопасности. 
● Не допускайте попадания в выхлопную трубу двигателя посторонних предметов и не дотрагивайтесь до 
глушителя во время работы генератора. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

● При работе с генератором запрещается курить, допускать возникновение искр и других 
источников воспламенения, т.к. топливо и пары, используемые и вырабатываемые генератором могут быть 
огнеопасными и потенциально взрывчатыми. 
Необходимо соблюдать осторожность при обращении с топливом. Дозаправку можно производить 
только на остановленном двигателе. 
● Рядом с генератором не должно быть легковоспламеняющихся материалов (бензин, спички, 
мусор, тряпки, смазочные материалы и т. п.). 
Безопасная дистанция должна составлять не менее 6м. 
● Запрещается прокладывать гибкую трубу для отвода выхлопных газов вблизи 
легковоспламеняющихся материалов, так как это может стать причиной пожара. 
● Для предупреждения возгорания следует очищать генератор от смазочных веществ, мусора, грязи. В 
случае появления топливных или  масляных утечек на поверхности генератора вытрите их чистой ветошью. 
Для очистки поверхности генератора не используйте огнеопасные вещества. 
● Запрещается эксплуатация генератора при наличии какой-либо течи в топливной системе. В случае 
утечки в топливной системе остановите работу генератора и устраните утечку. 
● Регулярно проверяйте места соединений на предмет герметичности или повреждений. Если 
обнаружите поломку, замените деталь или обратитесь в сервисный центр. 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

● Обязательно выполняйте правила выполнения электрического подключения и техники безопасности. 
Соединение электрических проводов генератора должны выполняться только квалифицированными 
электриками. 
В случае неправильного подключения существует опасность поражения электрическим током. 
● Запрещается запускать генератор, замыкая напрямую клеммы стартера. 
● Не запускайте генератор в условиях повышенной влажности (дождь, снег, густой туман и прочее). 
● Подключать к генератору можно только потребители. Запрещается напрямую (без блока автоматики) 
подключать генератор к электросети, находящейся под напряжением от другого источника электроэнергии. 
Запрещено включать аппарат на параллель. Перед запуском генератора и подключением потребителей 
подсчитайте их суммарную потребляемую мощность. Суммарная мощность одновременно подключаемых 
потребителей должна соответствовать мощности генератора (при определении модели генератора 
необходима консультация специалиста или см. главу "выбор генератора"). 
● Заземлите генератор. Во избежание риска поражения электрическим током, надежно заземлите 
генератор. Заземление производится кабелем достаточной толщины. Не прикасайтесь одновременно к 
работающему генератору и к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, 
газовым плитам, заземленным бытовым приборам). Все операции по настройке проводите сухими руками, 
работайте только в сухой обуви и пользуйтесь изолирующим ковриком. При работе в экстремальных 
условиях (например, высокая влажность) следует усилить меры безопасности. 
● Осторожно обращайтесь с электрическим кабелем. Запрещается подключать электрические 
потребители, не имеющие двойной изоляции (класс безопасности II по ГОСТ 12.2.013.0-91) и не 
имеющие электрической вилки с заземляющим выводом. 
Не тяните за кабель, чтобы вытащить вилку из розетки. Не допускайте контакта сетевого кабеля с 
горячими или острыми предметами.  
● Содержите все электрооборудование в чистоте и сухости. Все изношенные кабельные соединения, 
поврежденную изоляцию, изношенные или поменявшие цвет кабели, окисленные клеммы необходимо 
заменять для безопасной эксплуатации. 
 

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

● Держите все дверки шумоизолирующего корпуса генератора закрытыми, когда не требуется доступа 
внутрь. 
● Запрещается проникать под защитные устройства с целью техобслуживания или других целей, при 
работающем генераторе. Подвижные и вращающиеся части генератора могут нанести травмы. Не разбирайте 
защитные устройства! 
● Избегайте контакта тела с горячим маслом, горячими выхлопными газами, нагретыми поверхностями, 
глушителем и выхлопными трубами, острыми краями и углами 
● Содержите в чистоте поверхности рабочего пространства, чтобы исключить скольжение и падение. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГЕНЕРАТОРА 
 

● Рабочая зона должна быть сухой и чистой. 
●При обслуживании генератора используйте инструменты, соответствующие выполняемым работам. 
Использование несоответствующих инструментов или самодельных приспособлений, а также нарушение 
процедуры выполнения работ могут привести к возникновению опасных ситуаций. 
●Запрещается доливать масло, проводить техническое обслуживание во время работы генератора.  
● Запрещается открывать крышку топливного бака при работающем генераторе. 
● Перед проведением ремонта или очистки внутри корпуса, выполнением настроек в электрических системах 
необходимо отсоединить минусовой (-) провод от акк.батареи. 
 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Неправильная утилизация отходов приводит к загрязнению окружающей среды. Эксплуатационные 
материалы, такие как топливо, масло и загрязненные материалы, оставшиеся после обслуживания, собирают 
в специально предусмотренные для этого контейнеры. Упаковочный материал, металлические и 
пластмассовые емкости направляют на переработку. Запрещается сливать отходы на землю, систему 
канализации или водоемы. 
 

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА 
 

Генератор предназначен для использования в качестве резервного источника электроэнергии (время 
непрерывной работы не более 9 часов). 
Каждый генератор снабжен табличками с наименованием модели и его основными характеристиками. 
Наименование модели необходимы для заказа запасных частей, технического или гарантийного 
обслуживания генератора. 
 

ДВИГАТЕЛЬ 
 

 
 
В генераторе используется двухцилиндровый, четырехтактный дизельный двигатель с воздушным 
охлаждением. Двигатель снабжен всеми комплектующими деталями для обеспечения надежного 
энергоснабжения.  
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА, ТОПЛИВО. 
 
Топливная система генератора включает в себя топливную систему двигателя и внешнюю топливную систему, 
в том числе, топливный бак и соединительные топливопроводы.  
Генератор оснащен топливным баком с емкостью, достаточной приблизительно для 9 часов работы при 
полной нагрузке. При заправке двигателя не допускайте попадания в топливный бак грязи, пыли и воды, так 
как это может привести к выходу из строя топливного насоса и форсунок. Не переполняйте бак (оставляйте, 
по крайней мере, 1см от верха топливного бака для компенсации расширения топлива). После заправки 
тщательно заверните крышку топливного бака.  
При низких окружающих температурах (-10ºС) добавляйте в топливо специальные присадки, уменьшающие 
загустевание дизельного топлива. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте очищенное сезонное дизельное топливо. Механические примеси 
и вода в топливе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

 
ГЕНЕРАТОР  

 

 
 
Синхронный генератор не требует технического обслуживания. Необходимо следить и вовремя удалять пыль 
с корпуса генератора, для нормальной работы охлаждения. 
 

БЛОК АВТОМАТИКИ (БА) 
 

 
 

Блок автоматики запускает генератор при прекращении подачи электричества в сети и выключает при 
возобновлении подачи электричества. 
 

СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ 
 

Счетчик моточасов позволяет регистрировать фактическое время, которое проработал генератор. 
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
 

Чтобы избежать повреждения генератора переменного тока из-за перегрузки или других внештатных 
ситуаций, установка укомплектована автоматическим выключателем.  
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ГЛУШИТЕЛЬ И ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА 
 
Глушитель и выхлопная система предназначены для снижения уровня шума, производимого двигателем, и 
для отвода отработавших газов. 
 
 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 

        Модель: АЛ-Д-10(3)      Модель: АЛ-Д-10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Розетки на панели управления используйте только для маломощных 
потребителей.  

 
ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ 

 
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА 

 
ВНИМАНИЕ! Генератор поставляется без масла и топлива в двигателе.  
 
 

Перед первым запуском генератора залейте масло в двигатель (2,6л) и в воздушный фильтр (150гр).  
Используйте сезонное минеральное масло или масло на полусинтетической основе для дизельных двигателей 
(например: от SAE 10W30 класса API CC и выше). 
 
1) Откройте пробку маслоналивной горловины. Залейте 
масло и закройте пробку. Проверьте уровень масла с 
помощью маслоизмерительного щупа. Уровень масла должен 
быть около максимальной отметки на щупе. Вставьте щуп на 
место. Залив масла и проверка уровня должны 
производиться на генераторе, находящемся в 
горизонтальном положении. 
 
 
 

• 2) Откройте 2 замка на корпусе воздушного фильтра. 
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Извлеките нижний фильтрующий элемент.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Залейте масло (150граммов) во внешний контур.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) После заправки диз.топливом подкачайте топливо при помощи 
топливоподкачивающего насоса (вниз-вверх 4-5 раза). 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОВЕРКА ПЕРЕД КАЖДЫМ ЗАПУСКОМ 
 

● Проверьте уровень масла в картере двигателя. При низком уровне масла, на панели управления 
загорится индикатор «Уровень масла» (необходимо так же проверять уровень масла с помощью 
маслоизмерительного щупа). В случае необходимости долейте масло. Смешивание разных марок моторных 
масел не допускается. В случае невыполнения этих требований Ваш двигатель может выйти из строя и, 
соответственно, потеряет обслуживание по гарантии. 
●Проверьте уровень топлива. В случае необходимости долейте соответствующее топливо. Используйте 
только очищенное сезонное дизельное топливо. Механические примеси и вода в топливе НЕ 
ДОПУСКАЮТСЯ! При заправке топлива оставляйте, по крайней мере, 1см от верха топливного бака для 
компенсации расширения топлива. Перед запуском вытрите с двигателя все места разлива топлива. 
● Проверьте чистоту воздушного фильтра. Фильтрующий элемент воздушного фильтра всегда должен 
быть чистым.  
● Убедитесь, что присоединенные потребители выключены или их вилки вынуты из штепсельных розеток 
генератора (при использовании без Блока Автоматики).  
● Внимательно осмотрите шланги и соединения. Проверьте на герметичность и отсутствие повреждений. 
При наличии загрязнений на деталях, очистите их. 
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ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА 
 

Генератор может запускаться, как в ручном режиме (электростартером с ключа), так и в автоматическом 
режиме (Блоком Автоматики). 
 

ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 
 

При ручном управлении отключите генератор от Блока Автоматики (БА), повернув выключатель БА на 
генераторе в положение «ВЫКЛ». 
 
            ВНИМАНИЕ! При выключенном БА (блок автоматики) не подключайте  
            нагрузку до запуска генератора. 
 - Выключатель аккумуляторной батареи повернуть в положение «ВКЛ». 
 

Для безотказного запуска генератора при температуре окружающей среды ниже +5ºС, включить 
переключатель «ПРОГРЕВ» не более чем на 30 секунд. 

 
 - Повернуть ключ запуска двигателя в положение «ВКЛ», затем в положение «ЗАПУСК». 
После того как двигатель запустился, немедленно отпустите ключ. Ключ автоматически переведется в 
положение «ВКЛ». 
 - Прогрейте двигатель перед подключением нагрузки (см. таблицу «ВРЕМЯ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ» на стр. 
12-13). 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не держите ключ в положении "ЗАПУСК» более 15 секунд (а так же 
переключатель «ПРОГРЕВ» более 30 секунд), так как это  

может привести к разрядке аккумуляторной батареи или выходу из строя стартера.  
• Если двигатель не запускается с первого раза, необходимо подождать 30 секунд перед повторным запуском.  
• При работе генератора ключ должен находиться в положении "ВКЛ". 

 
ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ (С БЛОКОМ АВТОМАТИКИ) 

 
ВНИМАНИЕ! При использовании генератора в автоматическом режиме  
(с БА) температура окружающей среды должна быть выше +5ºС 

 
Для этого необходимо заранее выполнить следующее:  
-Выключатель аккумуляторной батареи (на панели управления генератора) поверните в положение «ВКЛ». 
 -ВНИМАНИЕ: Переведите ключ (на панели управления генератора) в пол. «ВЫКЛ» 
 -Выключатель БА (на панели управления генератора) поверните в пол. «ВКЛ» 
- Выключатель БА (непосредственно на БА) поверните в пол. «ВКЛ» 

 
При прекращении подачи электроэнергии от постоянного источника, БА запустит генератор в течение 10 
секунд.  
При возобновлении подачи электроэнергии от постоянного источника, БА переведет электропитание к нему 
автоматически и остановит генератор через 1,5 минуты, для предотвращения повреждения двигателя 
внезапной остановкой. 
Примечание: Если генератор не запустится с трех попыток, БА будет подавать звуковой сигнал. Выключите 
вручную, повернув выключатель в положение «ВЫКЛ».  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пытайтесь запускать генератор снова, не выяснив причину отказа. 
 

Блок Автоматики соединяется с дизельной электростанцией информационным (входит в комплект поставки) и 
силовым кабелями в соответствии со схемой 
соединения, приведенной ниже и соблюдением мер электробезопасности.  
Установите БА на небольшом расстоянии от генератора. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не устанавливайте БА на корпусе генератора, так как вибрация генератора 
приводит к поломке БА. 
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ВРЕМЯ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ (перед подключением нагрузки) 
 

Прогрейте двигатель на оборотах холостого хода в течение нескольких минут, в соответствии с таблицей: 
 

Температура окружающего воздуха, tºС Время прогрева двигателя 
tºС ≥ +5ºС 30 секунд 

-10ºС < tºС < +5ºС 1 минута 
-20ºС < tºС < -10ºС 2 минуты 

tºС ≤ -20ºС 5 минут 
 

ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ 
 
В первое время, как и любому двигателю, необходима обкатка, нельзя подключать максимальную нагрузку - 
это существенно сказывается на общем моторесурсе. 
В период обкатки (первые 50часов) не подключайте нагрузку, мощность которой превосходит 60% мощности 
генератора. По истечении периода обкатки рекомендуется заменить в двигателе масло. 
 

ОСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА 
 
 - Отсоедините нагрузку. 
 - Дайте генератору поработать на холостых оборотах (без нагрузки) в течение 3-х минут, для охлаждения 
нагревшихся частей двигателя.  
Не глушите двигатель сразу, так как это может привести к резкому повышению температуры и, как 
следствие, к выходу генератора из строя. 
 - Переведите ключ в положение «ВЫКЛ» 
 - Если не используется Блок Автоматики: выключатель аккумуляторной батареи повернуть в положение 
«ВЫКЛ». 
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ВНИМАНИЕ! 1) ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ, ДАЙТЕ ЕМУ ПОРАБОТАТЬ (около 
2х минут) БЕЗ НАГРУЗКИ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ.  

2) НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ, ЕСЛИ К НЕМУ ПОДКЛЮЧЕНА НАГРУЗКА. 
 

НАГРУЗКА 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНОЙ НАГРУЗКИ К ТРЕХФАЗНОМУ ГЕНЕРАТОРУ. 
 

Суммарная нагрузка и суммарный ток по всем трем фазам не должны превышать номинальную 
нагрузку и номинальную силу тока генератора. 
Для трехфазного генератора действует правило «1/3». 
1) При нагрузке только на одну фазу, подключаемая мощность нагрузки не должна превышать 1/3, от 
номинальной трехфазной выходной мощности генератора. Например: к одной фазе генератора можно 
подключить не более 3.3 кВт однофазной активной нагрузки (например, обогревателя)).  
2) Нагрузки по всем фазам должны быть сбалансированы. Допустимый дисбаланс нагрузки не более 
30%. Например: к одной фазе подключается  
не более 3.3 кВт активной нагрузки, ко второй - не менее 1.1 кВт, к третей –  
не менее 0.4 кВт 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! Неравномерность распределения нагрузки может привести к выходу 
из строя генератора! 

 
Активные нагрузки - приборы, в которых вся потребляемая энергия преобразуется в тепло: лампы 
накаливания, электроплиты, обогреватели, утюги и т.д.  
 
Реактивные нагрузки (индуктивные и емкостные) – все остальные, энергия превращается не только 
в тепло - часть ее расходуется на другие цели (например: дрель, перфоратор, инвертор, холодильник, 
погружной насос). В некоторых электрических приборах реактивная мощность может быть 
значительно больше активной. Это приводит к появлению больших реактивных токов и вызывает 
перегрузку источников тока. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не подключайте мощную однофазную нагрузку к розетке 220В на 
панели управления. Для подключения 

мощной нагрузки используйте выход, изображенный на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если при перегрузке двигателя произошло его защитное отключение, 
уменьшите нагрузку. Подключение нагрузки необходимо производить через несколько минут после 
аварийного отключения. 

Выход постоянного тока: Выход постоянного тока можно использовать только для подзарядки 12-ти 
вольтных аккумуляторов. 
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ВНИМАНИЕ! У некоторых электродвигателей(потребителей) значение пусковой мощности может 
значительно превосходить значение номинальной  

мощности, которое приведено в паспорте. Если Вам неизвестна потребляемая мощность подключаемого 
оборудования, пожалуйста, свяжитесь с соответствующим изготовителем.  
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАГРУЗКИ! 
Подсоединяйте генератор лишь к нагрузкам и электрическим системам, которые совместимы с его 
электрическими характеристиками и которые находятся в пределах номинальной мощности генератора. 
При подключении к генератору одного потребителя, максимальная длина силового кабеля может составлять 
при диаметре сечения провода:  
1,5 мм² - 60 метров; 
2,5 мм² - 100 метров; 
4.0 мм² - 150 метров. 
При подключении к генератору нескольких потребителей допустимая длина кабеля должна быть поделена на 
число равное количеству потребителей. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик и безопасной работы 
генератора необходимо регулярно выполнять его техническое обслуживание. 
В представленной ниже таблице указаны интервалы технического обслуживания.  
Если генератор работает в очень пыльных условиях или с очень большими нагрузками, интервалы между 
выполнением операций технического обслуживания должны быть сокращены и техническое обслуживание 
генератора должно выполняться в соответствии с загрязнением масла, забиванием фильтрующих элементов, 
износом деталей и т. п.  Для проведения осмотра, обслуживания, и ремонта, двигатель генератора должен 
быть остановлен.  
Используйте только оригинальные детали.  
 
 
 
 

Выполнять операцию 
ТО по истечении 

первого из указанных 
периодов 

 
 

Выполняемая операция ТО 

Перед 
каждым 
запуском 

через  
20  

часов  

через 100 
часов 

через 
200 
часов 

через 400 
часов 

Проверка уровня масла Ο     

Замена масла  
Ο 

1-й раз 
Ο   

С
ис
те
м
а 

см
аз
ки
 

Замена масляного фильтра  
Ο 

1-й раз 
Ο   

Проверка Ο     

В
оз
д
уш

ны
й 

ф
ил
ьт
р 

Замена 
(Производить очистку или замену более часто 

при использовании в пыльных условиях) 
  

Ο Замена 
масла и 
чистка 

элемента 

 
Ο 

Замена 
элемента 

Проверка уровня топлива Ο     
Герметичность шлангов топливной системы Ο     
Замена картриджа топливного фильтра    Ο  

Т
оп
ли

в
на
я 

си
ст
ем

а 

Проверка форсунок; насоса высокого давления.     Ο*) 
Очистка корпуса генератора и двигателя  

(Производить очистку более часто при использовании 
в пыльных условиях) 

  Ο   

Проверка затяжки болтов и гаек     Ο 
Клапанный  
механизм 

Проверка зазоров клапанов     Ο*) 

Аккумуляторная 
батарея 

Проверка Ежемесячно 
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Ο*) Данная операция выполняется только квалифицированным персоналом. Обратитесь в 
сервисный центр. 
 

Примечание: 1) Если генератор используется в качестве резервного источника электроэнергии и редко 
включается - проверяйте генератор 2 раза в месяц и включайте на 5-10 минут. 
 
 

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не запускайте двигатель при поврежденном или отсутствующем 
фильтрующем элементе воздушного фильтра. 

 
Грязный фильтрующий элемент воздушного фильтра может вызвать проблемы с запуском генератора, потерю 
мощности, плохую работу двигателя, а также может привести к значительному снижению срока службы 
двигателя. Фильтрующий элемент воздушного фильтра всегда должен быть чистым. Очищайте и заменяйте 
фильтрующий элемент чаще, если двигатель работает в пыльных условиях. Замените фильтрующий элемент, 
если с него не может быть удалена грязь или если фильтр-й 
элемент деформирован или поврежден. 

 
Откройте 2 замка воздушного фильтра.  
Извлеките нижний фильтрующий элемент.  
Тщательно промойте фильтрующий элемент в бензине.  
Просушите сжатым воздухом.  
Перед сборкой залейте новое масло (150гр.) до уровня, указанного в главе «ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА» 
(стр. 11). 
 

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что фильтр установлен правильно, иначе грязь и примеси смогут попадать 
в каналы впускного коллектора. 
 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА 
 

● Устанавливайте генератор только на ровные горизонтальные поверхности, иначе уровень машинного 
масла может оказаться недостаточным. 
● Если уровень залитого в картер двигателя масла располагается ниже метки минимального уровня 
масла, долейте масло до верхнего уровня. Смешивание разных марок моторных масел не допускается. 
 

ВНИМАНИЕ! Работа двигателя при низком уровне масла может привести к его выходу из строя. 
Однако если двигатель работает при слишком высоком уровне масла, может произойти его заброс в 
камеру сгорания, что приведет к 

 резкому увеличению числа оборотов и, как следствие, к выходу из строя как генератора, так и 
подключенного к нему оборудования. 
Генератор снабжен системой защитного отключения при понижении уровня масла. Эта система остановит 
двигатель, если уровень масла в картере упадет ниже критического. При падении уровня масла в двигателе 
включится световой индикатор. Одновременно двигатель будет остановлен. Если не долить масло до нужного 
уровня, пуск двигателя будет невозможен (это необходимо учесть при работе генератора с БЛОКОМ 
АВТОМАТИКИ). Не пытайтесь затягивать или ослаблять болты, регулирующие число оборотов двигателя и 
количество топлива, поступающего в камеру сгорания, так как это повлияет на напряжение и частоту 
выходного тока. 
● Используйте сезонное минеральное масло или масло на полусинтетической основе для дизельных 
двигателей (например: от SAE 10W30 класса API CC и выше). 

 
ЗАМЕНА МАСЛА 

 
Поместите под двигатель соответствующую емкость.  
Снимите пробку-щуп, пробку маслоналивной горловины и резьбовую пробку маслосливного отверстия, 
которая находится снизу блока цилиндра. Слив масла производится с теплого двигателя, так как в этом 
случае масло сольется более полно и быстрей. Дождитесь, пока масло полностью стечет в емкость.  
Тщательно затяните резьбовую пробку маслосливного отверстия и налейте масло, рекомендованной марки. 
Используйте масла в зависимости от температуры окружающей среды.  
Закройте пробку маслоналивной горловины и пробку-щуп.  
Проверьте уровень масла с помощью маслоизмерительного щупа. 
Удалите следы пролива масла чистой ветошью. 
Запустите генератор, убедитесь в отсутствии течи масла. 
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ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 
 

 
Слейте отработанное масло. 
Отверните масляный фильтр от блока двигателя (против часовой стрелки). 
Залейте свежее моторное масло в фильтр. 
Прикрутите фильтр к блоку двигателя. 
Запустите генератор. 
Убедитесь в отсутствии течи масла и, при необходимости, долейте масло. 

 
ШУМОИЗОЛИРУЮЩИЙ КОРПУС ГЕНЕРАТОРА 

 

 
Решетки корпуса необходимо периодически чистить. Продолжительность промежутков времени между 
чистками зависят от условий окружающей среды, в которой работает генератор. Очистку (удаление пыли, 
листьев, грязи, масляных пятен и пр.) производите при выключенном генераторе. 

 
ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 

 
Запрещается выполнять эту операцию вблизи открытого пламени и других источников возгорания, а также 
курить. Невыполнение этого требования может привести к пожару. 
Ослабьте винт на топливном фильтре и снимите топливный фильтр. Замените  
картридж топливного фильтра. Заполните новый картридж дизтопливом и закрепите его винтом вручную. 
Перед запуском генератора топливная система должна заполниться топливом. Для стравливания воздуха, 
прокачивайте топливную систему при помощи топливоподкачивающего насоса, пока не будет выходить 
чистое топливо без пузырьков. Затяните винт на топливном фильтре. 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Необходимо ежедневно тщательно протирать поверхность панели управления. Показания дисплея должны 
быть четкими и понятными, кнопки управления надежно работающими.  

 
КОНСЕРВАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА 

 

Если планируемый срок хранения генератора превышает 6 месяцев, обратитесь в сервисный 
центр. 

 
 

Таблица применения масел (топлива) в соответствии с t окружающей среды: 
 

Зарубежное производство 

 

Категория SAE 
Категория 

API 
Производство России 

М
о
то
р
н
о
е
 м
а
сл
о
 

 

 
Подбираемое масло должно соответствовать тому 
температурному диапазону, в котором будет 
эксплуатироваться генератор. 

 
CC 

или выше 

 
При t окруж. среды выше 0°С 

применяйте масло М-10Г2К  ГОСТ 8581-
78. 
 

При t окруж.среды ниже 0°С применяйте 
масло М-10Г2К  ГОСТ 8581-78 или  

М-10Г  ГОСТ 8581-78. 
 

При t окруж.среды ниже -20°С 
рекомендуется применять масло М-10Г2К 

и М-8Г2К. 

  

Т
о
п
л
и
в
о
 При t окруж. среды выше 0°С применяйте топливо Л-0,2-40 ГОСТ 305-82 или  

Л-0,5-40 ГОСТ 305-82.  
При t окруж. среды ниже 0°С применяйте топливо З-0,2-35 ГОСТ 305-82 или 

3-0,5-35 ГОСТ 305-82.  
При t окруж. среды ниже -20°С применяйте топливо А-0,2 ГОСТ 305-82 или  

А-0,4 ГОСТ 305-82 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
 
 

  Возможные неисправности 

П
ер
ег
ре
в 
 

дв
иг
ат
ел
я 

Н
е 
за
пу
ск
ае
тс
я 

За
пу
ск
ае
тс
я 
и 

гл
ох
не
т 

Н
е 
ра
зв
ив
ае
т 

об
ор
от
ы
 

Н
еу
ст
ой
чи
во
ст
ь 

об
ор
от
ов
 

Ч
ер
ны

й
 д
ы
м
 

Б
ел
ы
й 
ды

м
 

Н
из
ко
е 
да
вл
ен
ие
 

м
ас
ла
 

Засорился воздушный фильтр   Ο Ο  Ο   
Слишком продолжительная работа на холост. ходу       Ο  
Недостаточный прогрев двигателя       Ο  
Превышение максимальной нагрузки Ο  Ο Ο  Ο   
Превышение продолжительности работы (более 
8час) при номинальной нагрузке 

Ο       
 

Эксплуатация генератора при температуре 
окружающей среды выше +40°С 

Ο       
 О

бс
лу
ж
ив
ан
ие
 

Засорились ребра головки и цилиндра Ο        
Неправильно выставлен момент впрыска    Ο     
Неправильная настройка регулятора оборотов     Ο    
Поломка пружины регулятора оборотов    Ο     
Низкие обороты холостого хода   Ο      

Н
ас
тр
ой
ки
 

/ 
за
м
ен
ы
 

Пригорание клапанов  Ο       
Пустой топливный бак Ο Ο       
Нештатное топливо  Ο       
Засор топливной системы  Ο  Ο     
Засор топливного фильтра  Ο Ο Ο Ο    
Попадание воздуха в топливную систему  Ο Ο      
Забито вентиляционное отверстие топливного 
бака 

 
Ο Ο     

 

Загрязнение форсунок  Ο       
Загрязнен топливный насос высокого давления  Ο       
Форсунки не отрегулированы      Ο   
Неисправность подкачивающего топливного насоса  Ο Ο      
Забита топливная рейка    Ο Ο    

Т
оп
ли

вн
ая
 с
ис
те
м
а 

Заедание вспомогательной тяги регулирования 
топливоподачей 

 
    Ο  

 

Превышен уровень масла     Ο    
Загрязненная масляная система        Ο 
Не настроен регулятор давления масла        Ο 
Износ масляного насоса        Ο 
Воздух в линии подачи масла        Ο 
Неисправен датчик или индикатор давления        Ο 

С
ис
те
м
а 
см
аз
ки
 

Засор маслозаборника        Ο 
Разряжена аккумуляторная батарея  Ο       
Неправильное или ослабленное соединение 
клемм АКБ 

 
Ο      

 

Неисправный пусковой замок  Ο       

Э
ле
кт
ри
че
ск
ая
 

си
ст
ем

а 

Неисправность стартера 
 

Ο      
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

Гарантийный срок эксплуатации генератора составляет 12 месяцев или 500 часов (в зависимости от того 
что раньше наступит) со дня продажи. В течение этого срока покупатель имеет право на бесплатный 
ремонт генератора по неисправностям, являющимся следствием установленного дефекта 
материалов или производственных дефектов. Настоящая гарантия действительна только при строгом 
соблюдении всех норм и требований, предусмотренных «Инструкцией по эксплуатации». Обязательно 
сохраняйте инструкцию, гарантийный талон и чек (утерянные документы восстановлению не подлежат). 
Генератор не подлежит бесплатному гарантийному ремонту в следующих случаях: 

● Отсутствие гарантийного талона; неправильное, неполное заполнение или наличие исправлений в 
нем. ●При повреждении или отсутствии серийного номера на генераторе или несоответствии 
серийного номера, указанного в гарантийном талоне и на генераторе. 
● При использовании его в эксплуатационных режимах, отличных от указанных в инструкции по 
эксплуатации, в условиях перегрузки.  
● При наличии следов вмешательства в генератор (шлицы винтов повреждены или генератор 
неправильно собран). 
● Несоблюдение пользователем предписаний инструкции по эксплуатации и использование генератора 
не по назначению. 
● При нарушении периодичности технического обслуживания (замена масла, фильтров и т. д.). 
●При ухудшении технических характеристик генератора, явившемся следствием его естественного 
износа, в том числе из-за применения некачественных или несоответствующих указанным в настоящей 
инструкции  горюче-смазочных и расходных материалов (топлива, масла, фильтров), засорения 
воздушной системы, несвоевременного или некачественного обслуживания, независимо от количества 
отработанных часов и сроков службы изделия. 
● При повреждении генератора, возникшем в результате климатических явлений или природных 
катаклизмов, неправильной или небрежной транспортировки, несоблюдения правил эксплуатации, 
небрежного обращения, механического или химического воздействий (повреждения в результате 
воздействия огня, агрессивных веществ, проникновение жидкостей, посторонних предметов и веществ 
внутрь элементов генератора и т. д.) 
●Выход генератора из строя по причине сильного загрязнения. 
При неправильном хранении или транспортировке генератора. 
Профилактика, настройка и регулировка генератора в гарантийные обязательства не входит. 
Гарантия не распространяется на навесное оборудование и принадлежности, расходуемые запасные 

части и эксплуатационные материалы: 
Расходуемые запасные части: Топливные и масляные фильтры, элемент воздушного фильтра, поршневые 

и маслосъемные кольца, предохранители, тепловые элементы защиты. 
Эксплуатационные материалы: Масла, смазки, электролит аккумулятора, и пр. 
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